Szövegmodul pályázati kiírásokhoz:

_______Schlüter-KERDI-SHOWER-T / -TT / TS

egy lejtéssel kialakított burkolható, padlósíkba

építhető, kerekes székkel terhelhető zuhanytálca

elem habosított polisztirol keményhabból

és az arra kasírozott Schlüter-KERDI vízszigetelő

lemezzel, középen lefolyóval, a következő méretekben:

· 96,5 x 81 cm

· 91,5 x 91,5 cm

· 91,5 x 122 cm

· 101,5 x 101,5 cm

· 122 x 122 cm

· 96,5 x 152,5 cm

· 122 x 152,5 cm

· 122 x 183 cm

· 152,5 x 152,5 cm

· 183 x 183 cm

Középponttól eltolt lefolyóval, melynek mérete:

· 96,5 x 152,5 cm

· 96,5 x 96,5 cm (saroklefolyó, 5-sarkú)

szállítás és szakszerű beszerelés a Gyártói

adatok figyelembevételével.

Cikksz.

Anyag:__________________________ €/darab

Díj: _____________________________ €/darab

Teljes díj:_________________________ €/darab
Szövegmodul pályázati kiírásokhoz:

_______db. Schlüter-KERDI-SHOWER-SK egy

épített zuhany szigetelő készlet, amelynek részei

a Schlüter-KERDI polietilén burkolható vízszigetelő

lemezzel kasírozott lejtéssel rendelkező

alaplemez, Schlüter-KERDI-KEBA toldó szigetelő

szalag mindkét oldalon tapadóhíddal kasírozottan

a padló/fal illeszkedő csatlakozásainak

szigeteléséhez, 2 db Schlüter-KERDI-KERECK

előregyártott belső sarok polietilén fóliából,

mindkét oldalán nem szövött tapadóhíddal kasírozva

a sarokterületek szigeteléséhez, 2 darab

Schlüter-KERDI-KM 22 mm lyukátmérőjű polietilén

csőmandzsetta, mindkét oldalon tapadóhíddal

kasírozva, 1 db Schlüter-KERDI-COLL-L,

oldószermentes, akril diszperzión és cementszerű

reaktív poron alapuló kétkomponensű

szigetelő ragasztó, mely a Schlüter-KERDI szigetelőlemezek

átfedéseinek felülragasztására és

szigetelésére szolgál.

· padlósíkba épített zuhanyzókhoz max. 1,0 m
x 1,0 m méretig

· padlósíkba épített zuhanyzókhoz max. 2,0 m
x 2,0 m méretig

szállítás és szakszerű beszerelés a Gyártói

adatok figyelembevételével.

Cikksz.

Anyag:__________________________ €/darab

Díj: _____________________________ €/darab

Teljes díj:_________________________ €/darab
Szövegmodul pályázati kiírásokhoz:

_______db. Schluter-KERDI-SHOWER-SKB

vizszigetelő-keszlet, amelynek reszei a

Schluter-KERDI vizszigetelőlemez mindket oldalan

nem szovott tapadohiddal kasirozva a lemez

rogziteset szolgalja, Schluter-KERDI-KEBA

toldo szigetelő szalag polietilenből, mindket

oldalan tapadohiddal kasirozva a padlo/fal

illeszkedő csatlakozasainak szigetelesehez

a padlo/fal illeszkedő csatlakozasainak szigetelesehez,

2 db Schluter-KERDI-KERECK előregyartott

belső sarok polietilen foliabol, mindket oldalan

nem szovott tapadohiddal a sarokteruletek szigetelesehez,

2 darab Schluter-KERDI-KM 22 mm lyukatmerőjű
polietilen csőkarima, mindket oldalon nem

szovott tapadohiddal kasirozva.

1 db Schluter-KERDI-COLL-L, oldoszermentes,

akril diszperzion es cementszerű reaktiv poron

alapulo ketkomponensű szigetelő ragaszto,

mely a Schluter-KERDI szigetelőlemezek atfedeseinek

ragasztasara es szigetelesere szolgal.

1 db Schluter-KERDI-DRAIN-BASE padlolefolyo

bűzelzaroval, vizszintes DN 40/DN 50

(40/50 mm) lefolyocsonkkal es vekonyagyas feltettel,

nemesacel raccsal 10 x 10 cm (Design 1)

· padlosikba epitett zuhanyzokhoz max. 1,0 m
x 1,0 m meretig

· padlosikba epitett zuhanyzokhoz max. 2,0 m
x 2,0 m meretig

szallitas es szakszerű beepites a

gyartoi adatok figyelembe vetelevel.

Cikksz.

Anyag:__________________________ €/darab

Dij: _____________________________ €/darab

Teljes dij:_________________________ €/darab
Szövegmodul pályázati kiírásokhoz:

_______darab Schlüter®-KERDI-SHOWER-TB

padloba illeszkedően lecsempezhető, kerekes

szekkel valo kozlekedesre alkalmas tusolotalcaelem

szallitasa expandalt kemeny polisztirolhabbol

előre megadott lejtesi korulmenyekhez

(> 2 %) mar előre raragasztott Schlüter®-KERDI

szigetelessel a repedeseket athidalo polietilenszigetelő
lemezzel mindket oldalan beagyazott

fatyolszovettel a csemperagasztoba valo beleragadas

erdekeben

· 100 x 100 cm

es ennek a szakszerű beepitese a gyartoi

utmutatok figyelembe vetelevel.

Cikkszam:______________________________

Anyag:_____________________________ €/db

Berkoltseg: _________________________ €/db

Teljes ar: ___________________________ €/db

Szövegmodul pályázati kiírásokhoz:

_______darab Schlüter®-KERDI-SHOWER-SK

tobbretegű szigetelő szett szallitasa, ami all

Schlüter®-KERDI repedeseket athidalo polietilen

szigetelő lemezből, mindket oldalara felkasirozott

fatyolszovettel, ami a lemeznek a

csemperagasztoba valo beleragadasara szolgal,

Schlüter®-KERDI-KEBA polietilen foliabol

keszulő szigetelő szalagbol, mindket oldalan felkasirozott

fatyolszovettel a toldasok es a padloes

falcsatlakozasok felulragasztasara, 2 darab

polietilenből keszulő Schlüter®-KERDI-KM csőmandzsettabol

22 mm-es lyukatmerővel, mindket

oldalon felkasirozott fatyolszovettel, 1 darab

Schlüter®-KERDI-COLL ketkomponensű, oldoszermentes,

akrilatdiszperzio alapu szigetelő
ragasztobol, valamint cementes reaktiv porbol

a Schlüter®-KERDI-lemezek leragasztasahoz

es leszigetelesehez

· padloba illeszkedő tusolokhoz 1,0 m x 1,0

m-es meretig
· padloba illeszkedő tusolokhoz 2,0 m x 2,0

m-es meretig

ezeknek a szakszerű beepitese a gyartoi utmutatok

figyelembe vetelevel.

Cikkszam:______________________________

Anyag:_____________________________ €/db

Berkoltseg: _________________________ €/db

Teljes ar: ___________________________ €/db

Szövegmodul pályázati kiírásokhoz:

_______darab Schlüter®-KERDI-SHOWERSKB

tobbretegű szigetelő szett es a hozza

tartozo padloosszefolyo szallitasa, ami all

Schlüter®-KERDI repedeseket athidalo polietilen

szigetelő lemezből, mindket oldalara

felkasirozott fatyolszovettel, ami a lemeznek

a csemperagasztoba valo beleragadasara

szolgal, Schlüter®-KERDI-KEBA polietilen

lemezből keszulő szigetelő szalagbol, mindket

oldalan felkasirozott fatyolszovettel a toldasok

es a padlo- es falcsatlakozasok felulragasztasara,

2 darab polietilenből keszulő Schlüter®-

KERDI-KERECK belső sarokidombol a sarkok

szigetelesere, Schluter-KERDI-KM csőmandzsettabol

22 mm-es lyukatmerővel, mindket

oldalon felkasirozott fatyolszovettel, 1 darab

Schlüter®-KERDI-COLL ketkomponensű, oldoszermentes,

akrilatdiszperzio alapu szigetelő
ragasztobol, valamint cementes reaktiv porbol

a Schlüter®-KERDI-lemezek atlapolasainak

ragasztasahoz es leszigetelesehez, 1 darab

Schlüter®-KERDI-DRAIN-BASE padloosszefolyobol

bűzelzaroval, DN 40/DN 50 (40/50mmes

atmerőjű) vizszintes vizelvezető csonkkal es

vekonyagyas feltetet nemesacel raccsal es acel

kerettel 10 x 10 cm-es meretben (1. dizajn)

· padloba illeszkedő tusolokhoz 1,0 m x 1,0

m-es meretig
· padloba illeszkedő tusolokhoz 2,0 m x 2,0

m-es meretig

es ezeknek a szakszerű beepitese a gyartoi

utmutatok figyelembe vetelevel.

Cikkszam:______________________________

Anyag:_____________________________ €/db

Berkoltseg: _________________________ €/db

Teljes ar: ___________________________ €/db
