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Schltter®-BEKOTEC-THERM

A keramia-klimapadlo

A Schliter-BEKOTEC-THERM innovativ megoldas a f(tott és/vagy hitétt padiokhoz. A mi
alizatképzd konstrukcids technikank kevés szamu, egyszerl komponensbdl all, melyeket
rendszerint hagyomanyos esztrich-el kell elkésziteni. A sok éve bevalt korongmintas lemezeink
gyors beépitést tesznek lehetévé, draga és specidlis éplletvegyészeti anyagok nélkil — a kera-
miabdl készUlt padidburkolatok igy altaldban mar az esztrich felhordasa utani napon lerakhatok.

Az innovativ felépitésnek kdszdnhetéen az esztrichben képz6dd fesziltségek modularisan
leépliinek az egyes korongok kdzétt. On mit profital ebbsl? — NINCSEN SZUKSEG mezéhata-
rolo dilatacios fugakra az esztrichben, NINCS kipuposodas, tovabba nagyon rdvidek a varako-
zasi id6k. Ehhez sem nagy szilardsagu esztrichre, sem gyorskdtd habarcsra nincsen szikség,
egyes-egyedil csupan a mi rendszerkomponenseink kellenek hozza és egy CT/CA-C25-F4
min&ségU esztrich.

Az innovativ felépitésnek kdszdnhetéen az esztrichben
képz6d6 feszliltségek moduldrisan leépiiinek az
egyes korongok kozétt. On mit profital ebbél? —
NINCSEN SZUKSEG mezéhatarold dilatacios fugakra
az esztrichben, NINCS kipuposodas, tovabba nagyon
rovidek a varakozasi id6k.




A keramia-klimapadlo

Energia-megtakaritas
tudomanyosan igazolt

A Schliter-BEKOTEC-THERM-mel készilt padld burkolati konstrukcidk az alacsony szerke-
zetvastagsaguknak kdszonhet&en idedlisak mint fellletflités és alaphités. A rendszer alacsony
témegénél fogva képes gyorsan reagdini a nappali hémérséklet-valtozasokra és éjszakara
hatékonyan és energiatakarékosan le tudja csékkenteni a helyiség hémérsékletét.
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A BEKOTEC-THERM ]
gyakorlati varians elemzese

jbiz6: Schiiiter Systems KG
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TG Institut fur Techn sche Gebaudeausristung Dresden

Forschung und Anwendund GmbHden
Bayreuther Strafe 29-, 01 187 Dres
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. _ing. habil. J. Seifert
Feldolgozas: ‘;;,:_rzﬁ\g.:ndrea Meinzenbach
. . -ing. A. Perschk
Schliter-BEKOTEC-THERM rendszerrel akar o Koo
9,5% energia is megtakarithaté a hagyomanyos prof. Dr.-Ing. B. Oschatz
padioflitésekhez képest.
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Elien a komfortzéonajaban
Melegit a hidegben ...

A Schliiter-BEKOTEC-THERM egy vékony szerkezetvastagsagu rendszer. Es mivel csu-
pan egy vékony esztrich-réteget kell felfliteni, a rendszer megelégszik alacsony eléremend
hémérséklettel.

igy kildndsen alkalmas a meguijulé energiaforrasokkal, mint példaul a hészivattytikkal vald
Uzemeltetésre. Ez kiméli az eréforrasokat, a kdrnyezetet — és hosszu tavon a pénztarcajat.

80 °C
70 °C
Hagyomanyos flittest
60 °C
3
=
B
®
1=
g 2
50 °C =
I~
(9}
3
S
0
40 °C Hagyomanyos padiofiités
D
30 OC J‘

//d' e

Fitési teljesitmény

30 W/m? 40 W/m? 50 W/m? 60 W/m? 70 W/m?



A keramia-klimapadlo

... €s hdt a melegben

Onnek van olyan hészivattydja, ami hiiteni is tud? A BEKOTEC-THERM segitségével az
alacsony el6remend (hiité) hémérsékletnek kdszonhetéen On képes az otthonat passzivan
hiteni — koltséges klimaberendezések és plusz technika nélkiil. igy az On otthona magas kiilsé
hémérsékleteknél is kellemes hiivds marad ennek az alaph(tésnek kdszdnhetden.

35°C

33 °C

31°C

29 °C

27 °C

25 °C

23 °C

21°C

Kils6 hémérséklet

1. nap

2. nap

3. nap

Kiilsé hémérséklet

Helyiség hémérséklete hiitéssel

Napok

4. nap 5. nap 6. nap 7. nap 8. nap 9. nap 10. nap

A diagramok nem preciz értékeket jelenitenek meg, sokkal inkabb szemiéltetésre szolgalnak.
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A Schllter®-BEKOTEC-THERM e

onyel

On el lesz ragadtatva
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Egyszer(

Sem komplex komponensekre, sem pedig draga éplletvegyészeti termékekre nincsen szikség
a Schliter-BEKOTEC-THERM lerakasahoz. Egyszerd, évtizedek 6ta bevalt technika — tobbre
nincs szlikség. 7 nappal a kerdmia burkolat lefektetése utan elkezdheti felfliteni az esztrichet.
Az eléremend hmérséklet fliggvényeében a felflitési szakasz csupan 2—3 napot vesz igénybe
(25 °C-kal inditunk és naponta emeljik legfeliebb 5 °C-kal addig, amig a kivant el6remend
hémérsékletet elérjuk).

Biztonsagos

Keramia padldburkolatot szeretne? Nagyszer(! Mivel a BEKOTEC-THERM alkalmazasaval
a keramiabdl készult burkoldéanyagok tartésan mentesek maradnak a repedésektdl — akar
mar 5 x 5 cm mérettdl kezd6dden és a lapméreteknek nincsen felsé hatara. A kdzkedvelt
nagymeéretd lapok igy tokéletes biztonsagban vannak és nem érheti 8ket karosodas. Tovabbi
elény: A BEKOTEC-THERM szinte tokéletesen mentes a kipuposodastdl és a behorpadastdl.
A labazati csempe alatti kiszakadt fugak immar a muilté.

Gyors

Hagyomanyos cementes esztrich és keramia burkolat alkalmazasakor nem sziikséges marad-
vany-nedvességet mémi vagy ilyet elérni. Mihelyst jarhatd az esztrich, elkezdhetd a burkolas.
Es mindez koltséges és munkaigényes specidlis épitési vegyi anyagok nélkil. Az On tigyfele
28 nappal korabban bekoltdézhet Uj otthonaba, amivel id6t és pénzt takarit meg.

Bonyodalommentes

A BEKOTEC-THERM-rendszernél nincsen szllkség hétagulasi (dilatacios) fugakra vagy beva-
gasra az esztrichben (kivéve, ha éplletszerkezeti, vagy egyéb okokbdl szikséges a szétva-
lasztés). Ezért az érvényes épitészeti szabalyokban a burkolatra el6irt mezdhatarold fugakat
az esztrichtd! fliggetlentll el lehet helyezni. igy nem keletkeznek zavaré felszabdalasok a bur-
kolatkiosztasban és a végeredmény magaért beszél.

Fenntarthato

A csekély beépitési magassag okan a BEKOTEC-THERM nagyon alacsony eléremend hémér-
séklettel mikddtethetd. Ezért kivaldan kombinalhatd a fenntarthatd, modern hészivattyukkal.
Tovabbi elény: mivel kevesebb esztrichre van szikség, kevesebb olyan erdforrast is hasz-
nalunk, mint amilyen a homok és a cement, ami jelentés mértékben cstkkenti az dkologiai
ldbnyomunkat.

Rendszer-szavatossag

A Schliter-Systems KG a BEKOTEC-THERM padléburkolati konstrukcidra az egyedi objektum
vonatkozasaban kibdvitett szavatossagot vallal. Ebbe beletartozik a megfelel§ teherviselés és
a keramiabdl, természetes kélapokbdl vagy mikdébdl készilt burkolatok megrepedésének a
kizarasa.

Ennek el6feltétele az, hogy a BEKOTEC-THERM rendszer kivitelezése a megfeleld termék-adat-
lapok és a Schllter-Systems KG el&irasainak figyelembevételével torténjék.

Vannak kérdései? Ugyfélszolgélatunk az On rendelkezésére 4ll!

E-mail: info@schlueter.hu



A keramia-klimapadlo

Es ha egyszer segitségre van sziiksége

készseggel segitunk Onnek

MUszaki tanacsadas

A konstrukcié kialakitasaval, valamint a f(ités- és szabalyozastechnikaval kapcsolatos kérdések
esetén az alkalmazastechnikai értékesité munkatarsaink szakmai tanacsokkal szivesen allnak
az On rendelkezésére. Az On projektiére az egyes szakipari teriileteket atfogd koncepciot és
megoldasi javaslatokat dolgoznak ki.

A Schllter-BEKOTEC-THERM alkalmazasa szamos csemperagasztéval, cementes vagy
gipszes, tovabba kénnyl esztrichhel és (ABP) szerint bevizsgalt burkolhato vizszigeteléssel
megvaldsithatd. Specidlis megallapodasokra és kiegészitd vizsgalatok elvégzésére a projekt
flggvényében nyitottak vagyunk.

FUtési igeny-kalkulacio
A BEKOTEC-THERM keramia-klimapadid optimalis és a teljesitménynek megfelel6 héleada-

sanak a biztositasa érdekében, egy olyan szoftvert alkalmazunk, mely a megfelel6 rajzok és
adatok alapjan az épulet és annak egyes helyiségeinek a f(tési igényét precizen meghatarozza.

Minta anyagok és rétegrendi modellek

Az dltalunk gyartott egyes termékekbdl tudunk kildeni termékmintat, valamint rendelkeziink a
BEKOTEC-THERM padldrétegrendek kész 3D-s valds modelljeivel bemutatashoz. Ezt webol-
dalunkon megadott elérhetéségeinken egyeztetheti vellink.

Helyszini tanacsadas

Amennyiben az adott objektummal kapcsolatban ilyen igény merdl fel, kilszolgalati mun-
katarsaink elézetes egyeztetés alapjan készséggel allnak rendelkezésre — nem csak a
BEKOTEC-THERM termékekkel kapcsolatosan.

A Schliter-Systems oktatasai

Kisiparosoknak, kivitelezé vallalkozasoknak és értékesitéknek a BEKOTEC-THERM termékekre
specializalt oktatasokat és szeminariumokat kindlunk. Amennyiben érdekli Ont valamelyik
rendezvénylnk, érdmmel vesszlk megkeresését!




SchlUter®

A rendszer felepitésenek rovid attekintése




Rendszerelemek

Példaként az 6sszes BEKOTEC-rendszerhez

1. Schliiter®-BEKOTEC-EN
Esztrichhez készitett korongmintas rendszerlemez
a Schltter fltécsovek lefektetéséhez

2. Schliiter®-BEKOTEC-BRS
Esztriches szegélycsik

3. Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HR
Flit6csd

4. Schliter®-BEKOTEC-THERM-HV
Nemesacé! fit6kor-elosztd csatlakozd szerelvényekkel

5. Schliiter®-BEKOTEC-THERM-VS
Elosztoszekrény

6. Schliter®-BEKOTEC-THERM-ER
Beltéri érzékeld

7. Schliiter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

Alltém

. Schliiter®>-BEKOTEC-THERM-EBC
,control” bazis modul csatoléd modullal

. Schliiter®>-BEKOTEC-THERM-EET
Id6kapcsold (opcionalis)

. Schliiter®-DITRA
Burkolhat6 vizszigetelés, rétegelvalasztas-
feszlltségmentesités, paranyomas-kiegyenlités,
héelosztas
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kellemes meleget
Rugalmas szabalyozastechnika harom lepésben

1.1 Radiéfrekvencias
beltéri érzékeld

L

1.2 Vezetékes
beltéri érzékel6

1.1

ER/WL - Radiofrekvencias
beltéri érzékeld

Radiofrekvencias szobatermosztat a hémér-
séklet szabalyozasahoz. A készllék a helyiség
aktudlis hémérsékletét és a bedllitott elérendd
értéket is radiohullamokkal tovabbitja az EAR/
WL csatolé modulhoz.

1.2

ER - Vezetékes beltéri érzékelo
Vezetékes szobatermosztat a hémérséklet sza-
balyozdsdhoz. A készlilék a helyiség aktudlis
hémérsékletét és a bedllitott elérendd értéket is
tovabbitja az EAR csatolé modulhoz.

2
H

2.1 ,,Control” bazis modul

2.1

EBC - ,,Control” bazis modul
Alapegység a helyiség-hémérséklet szabalyoza-
séhoz. A ,Control” bazis modulhoz kell csatla-
koztatni a beltéri érzékel6khdz tartozé radiofrek-
vencias, valamint vezetékes csatolé modulokat.
A vegyes installaciok és az utélagos racsatlakoz-
tatdsok igy egyszerlien megvalésithatok. A bazis
modul az egyes csatolé modulokon keresztul
l&tja el a vezetékes szobatermosztatokat 5 vol-
tos alacsony feszUltségli arammal, és ez vezérli
a racsatlakoztatott szabdlyzokat 230 voltos
valtéarammal.

gy szabélyozhatja az On szaméara

O O

wavw
2.2 Id6kapcsoloé
egység

2.2

EET - Id6kapcsol6 egység
(timer)

Az opciondlis EET — id6kapcsold egység (timer)
a hémérséklet csokkentésének idévezérlésére
szolgal. Az idékapcsolot a hémérséklet-csok-
kentés idejének manualis programozasahoz
levehetjlk, és utana Ujra radughatjuk a ,Control”
bézis modulra. A bedllitott idészakokban a rend-
szer a 4°C hémérséklet-csdkkentéssel szamol.
A BEKOTEC-THERM keramia-klimapadlé gyors
szabalyzoképessége révén az idékapcsold egy-
ség megfelel a német energia-takarékossagrol
sz0l6 térvényben (EnEV) a gyors szabalyoz-
hatésagu rendszerekkel szemben tamasztott
kovetelménynek.



2.3 Radidfrekvencias csatolé modul

2.4 Vezetékes csatolé modul

2.3

EAR/WL - Radiéfrekvencias
csatolé modul

Modulok 2 vagy 6 ER/WL radiéfrekvencias
beltéri érzékel6 csatlakoztatdsdhoz. A csatold
modulok egyszerl 6sszedugassal kombinal-
haték egyméssal. Igy a szabélyozandd helyi-
ségek, illetve flitési korok szama és a hozzajuk
rendelendd allitémUvekkel faradtsagmentesen
valtoztathatdk és bdvitheték. A csatoldé modul
minden egyes csatornajahoz 4 allitému rendel-
heté hozza. A vezetékes EAR csatold modulok-
kal torténd kombinalas is lehetséges.

2.4

EAR - Kabeles csatolé modul
Modulok 2 vagy 6 ER vezetékes ER beltéri
érzékel6 csatlakoztatdsahoz. A csatold modu-
lok egyszerli 8sszedugassal kombinalhatok egy-
massal. igy a szabdlyozandé helyiségek, illetve
fitési korok szama és a hozzajuk rendelendd
allitémivekkel faradtsagmentesen valtoztathatok
és bdvithetdk. A csatoldé modul minden egyes
csatorngjahoz 4 allitémU rendelheté hozza.
Lehetséges a radiéfrekvencias EAR/WL csatold
modulokkal térténé kombinalas is.

Schllter-BEKOTEC-THERM

3.1 Allitémiivek EAHB

R @

3.2 Allitém(ivek ESA

3.1

EAHB - Allitémii

Az intelligens, adaptiv hidraulikus kiegyenlitésre
szolgdlé EAHB AllitémU a flitokor eléremend és
visszatérd hémérsékletétd figgetlentl optimalis
energiahatékonysagot tesz lehetévé.

3.2

ESA - Allitémii

Az ESA dllitémUvek klasszikus médon a helyi-
ség hémérsékletének fliggvényében a flits-
kor-elosztd visszatérd szelepeinél atfolyd folya-
dék mennyiségét szabdlyozzak. A hidraulikus
kiegyenlités statikus médon az eloszton térténik.
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Schltter®-BEKOTEC-THERM-FRS

Az optimalis eléremend hémérséklet az On lakdsahoz

Szeretne tdbb szobat vagy egy egész lakast felljjitani és ott padiéfiitést beépiteni? Es mindezt
anélkil, hogy az egész fltési berendezést at kellien alakitani?

Akkor az On megoldasa a Schliiter-BEKOTEC-THERM-FRS. A rendszer lehetévé teszi azt,
hogy a BEKOTEC-THERM-et hagyomanyos fltéshez csatlakoztassa anélkul, hogy a technikai
berendezést mddositani kellene.

A mi fixértékes szabdlyzd éallomasunk az elére mend hémérsékletet lecsdkkenti a
BEKOTEC-THERM szamara és az integralt, nagy hatékonysagu szivattyuval biztositja azt,
hogy minden f(itési kor optimalisan legyen ellatva anélkil, hogy a meglévd fltéberendezést
tulterhelné. A flit6kor-elosztonkkal és az elosztdszekrényeinkkel optimalis megoldast kindlunk
a meglévd épliletek feldjitasahoz.

Ez annyira egyszerU!

A Schltter-BEKOTEC-THERM-FRS intelligens
rendszerlnknek kdszonhetéen a padlofiités

kialakitdsa ma mar szinte mindendtt lehetséges.




Schllter-BEKOTEC-THERM

Schltter®-BEKOTEC-THERM-RTB

Tokeéletesen hozzaigazithato az egyes helyiségekkel
szemben tamasztott igényekhez

On olyan szobékat szeretne felljitani és ezekben a padidfiités kényelmét élvezni, amelyekben
eddig hagyomanyos flitStestek mikaddtek? Akkor a Schliter-BEKOTEC-THERM-RTB, a visz-
szatéré hémérsékletét szabalyzé szelep olyan, mintha kifejezetten Onnek taléltak volna ki. Az
On meglévé flitsberendezésének a magas eléremend hémérsékletét gy hatarolia le, hogy az

alkalmas legyen a BEKOTEC-THERM-hez.

A nagy hdigényl meglévé épuleteknél a visszatérd hdmérséklet szabalyzé segitségével a

meglévé fltStesteket kombindlhatja a padlofiités kényelmével.

A kdzepes vagy alacsony hdigényl meglévé éplileteknél a visszatérd hémérséklet szabalyzd
segitségével a termosztatot egy 6nallé padloflitéshez csatlakoztatja — plusz f(itétestre ilyenkor

mar nincsen szUkség.

JOl kombinalhatd!

A padlofitéstinket egyszerlien kombinalhatja a
meglévd flitéberendezésével.

FFIviv sy

Minden le van szabalyozval

A Schliter-BEKOTEC-THERM-RTB automatikusan
lecsOkkenti az Uj padloflitésének a visszatérd
hémérsekletét, kisegité energia nélkul.

Egyedileg beépithetd!
Epitse be utdlag Uj padiofiitését —
akar csak egy-egy helyiségben!
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Schltter®-BEKOTEC-THERM
Ujépites vagy felujitas:
Minden igenyhez kinalunk megfeleld rendszer-megoldast
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A szigetelt A ,mindentudo
Schliiter®-BEKOTEC-EN-P/-PF Schliiter®>-BEKOTEC-EN-F
Integralt hdészigeteléssel (DEO 033) olyan helyeken tor- Univerzalis kialakitas hangszigeteléssel vagy anélkl. Alacsony
ténd beépitéshez, ahol hészigetelési igény is van, mint pl. szerkezetvastagséag, idedlis Uj éplleteknél és feldjitasoknal.
padlélemezeken.
v Beépitési magassag: 52—-69 mm v Beépitési magassag: 31-48 mm
(plusz a DITRA rétegelvalaszt6- (plusz a DITRA rétegelvalaszto-
fesziltségmentesito lemez) fesziiltségmentesito lemez)
v Integralt hészigeteléssel - v Szigetelés nélkiil -
kiegészitd hoszigetelés szigeteléssel kombinalhaté
kombinalhato v’ Feliiletterhelés 57 kg/m>2-t6l

v~ Feliiletterhelés 57 kg/m>-tél
v~ Fektetési raszter 75 mm

\/ Fektetési raszter 75 mm

v~ Fiitési teljesitmény max. 100 W/m?
v~ Fiitési teljesitmény max. 100 W/m?

Tovabbi informdciok a 18. oldaltdl Tovabbi informacidk a 22. oldaltc!
Informaciok
Keramia- és természetes koburkolat Parketta, laminalt padlo és szényeg
Amikor keramia- vagy természetes kéburkolatot kivan beépiteni, Parketta, laminalt padlé és szényegpadlé beépitésénél vegye
akkor a rétegelvalasztéashoz és feszlltségmentesitéshez DITRA, figyelembe a MUszaki adatlapjainkban taldlhatd beépitési

DITRA-HEAT vagy DITRA-DRAIN lemezre lesz sziksége. Utmutatokat!
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A csondes

Schliiter®-BEKOTEC-EN-FTS

A 1épészaj optimalizélasahoz a rendszertinkkel a DIN EN ISO
10140-1 szabvany szerint akar 25 dB-lel is csdkkentheti a
|épészajterhelést.

v Beépitési magassag: 31-43 mm
(plusz a DITRA rétegelvalaszt6-
fesziltségmentesito lemez)

v~ Integralt 1épészaj-szigetelés

v~ Feliiletterhelés 52 kg/m>-tdl

v~ Fektetési raszter 50 mm

v~ Fiitési teljesitmény max. 100 W/m?

Tovabbi informéaciok a 26. oldaltd!

<akar 31 mm-t6l kezdGdden >

Schllter-BEKOTEC-THERM
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A konnyudsulyu

Schliiter®-BEKOTEC-EN-FK

A legalacsonyabb terhelést a legkénnyebb és leglaposabb
konstrukcionkkal érheti el. Akar tovabbi terhelés-cstkkentés
is elérhetd. Ehhez konzultaciot ajanlunk fel.

v Beépitési magassag: 20-27 mm
(plusz a DITRA rétegelvalaszto-
fesziiltségmentesito lemez)

v’ Az aljzathoz ragasztva
v~ Feliiletterhelés 40 kg/m>-tdl
v’ Fektetési raszter 50 mm

v~ Fiitési teljesitmény max. 100 W/m?

Tovabbi informéacidk a 30. oldaltd!
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Schltter®-BEKOTEC-EN-P/-PF

A szigetelt

MUszaki részletek a rendszerhez

Szerkezetvastagsag (DITRA-val egyiitt) 57-74 mm
A korongmintas lemezek magassaga 44 mm
Esztrich-boritas 8-25 mm
Csdatméré 16 x 2 mm
Fektetési tavolsag 75115012251 300 mm
Fiitdcs6 igény 13,33 16,66 | 4,44 | 3,33 m/m?

Max. fiitési teljesitmény (VT 40 °C/RT 20 °C)* 1401100 | 60 | 40 W/m?

Min. feliiletterhelés 57 kg/m?
Min. esztrich-témeg 28,5 I/m?
Max. hasznos teher legfeljebb 5 kN/m?

* VT = eléremend hdmérséklet / RT = helyiség hdmérséklet

MUszaki részletek az esztriches korongmintas lemezhez

Hasznos teriilet 75,5 x 106 cm = 0,8 m?

Utmutatas a hang- és hdszigeteléshez integralt DEO 033 /
U-érték 1,650 W/m?K

Tudnivalo:

Amennyiben hidegburkolatként kerdmia-, vagy természetes kébur-
kolatot fektetlink, el6szér a Schitter-DITRA rétegelvalaszto-feszilt-
ségmentesitd lemezt kell raragasztani az esztrichre. A kell§ teherbird
képesseég elérését kovetden kezdhetd a burkolas (kalciumszulfatos
esztrich esetében kevesebb, mint 2% maradvany nedvességnél).
Vegyék figyelembe a 6.1 és 9.1 szamu termékismertetd lapokat!
Tovabbi informaciokat a Mdlszaki Kézikbnyvben talal.



Esztriches korongmintas rendszerlemez

Schliiter®-BEKOTEC-EN-P/-PF
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Schliiter®-BEKOTEC-EN-P

esztriches korongos lemez féliabevonat nélkil

Cikkszam €/m? P (db)

EN 2520 P 19,60 20

1 lemez (0,8 m?) = a legkisebb szallithatd
mennyiség

Tudnivalé:

Anyag: Polisztirol (EPS 033, DEO = esztrich
szigeteléséhez |épészaj-csdkkentési igény
nélkdl). Alkalmas a hagyomanyos, féldned-
vesen felhordandé esztrichekhez (cementes
esztrich).
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Schliiter®-BEKOTEC-EN-PF
esztriches korongos lemez fdliabevonattal

Cikkszam €/m? P (db)

EN 1520 PF 23,52 20

1 lemez (0,8 m?) = a legkisebb szallithatd
mennyiség

Tudnivalo:

Anyag: Polisztirol (EPS 033, DEO = esztrich
szigeteléséhez Iépészaj-csdkkentési igény
nélkul). EN/PF = polisztirol féliabevonattal,
mely alkalmas Usztatott esztrichekhez (példaul
kalciumszulfatos esztrich).

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HR

Kiegyenlité toldolemez

Schliiter®-BEKOTEC-ENR

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

A Schliter-BEKOTEC-THERM-HR egy
5-rétegli, magas mindségl polimerbdl
(PE-RT) készllt flitécsd kdzépen elhelyezkedd
oxigén-diffuzi¢ zarassal. A DIN 16833 szab-
vany szerinti, rendkivil rugalmas flt6csdvek
a BEKOTEC-rendszer lemezeihez lettek opti-
malizélva. Az oxigén-tdmorség a DIN 4726
szerint tanusitott és annak minéségét folya-
matosan felligyelik.

Schllter-BEKOTEC-THERM

A Schliter-BEKOTEC-EN-P/-PF egy eszt-
richhez készllt polisztirol korongmintas
lemez, amely a 16 milliméter atmérdjd
SchlUter-fit6csovek rogzitésére szolgal. Az
egymas kozotti egyszerl, biztonsagos és
tiszta dsszekapcsolas érdekében lépcsds
hornyos-csapos kialakitasu. A ferde falu
korongok a csovet el6re meghatarozott
tavolsagban tartjak egymastdl (75 mm rasz-
ter). A min. 8 mm-es, max. 25 mm takaras
betartasaval, kereskedelmi forgalomban
kaphaté CT-C25-F4 (ZE 20) vagy CA-C25-F4
(AE 20) tipusu esztrich felhasznalasaval és
BEKOTEC-THERM-HR f(it6csovek alkalma-
zasaval biztosithatja, hogy a keramia- vagy
természetes kéburkolata ebben a rendszer-
ben tartdsan repedésmentes maradjon. Alter-
nativ burkolatok lerakasaval és kivitelezésével
kapcsolatosan a MUszaki Kézikdnyviinkben
talal informaciokat.

Szeglszalag:

EN 2520 P: BRS 810 / BRSK 810 /

BRS 808 KF / BRS 808 KSF

EN 1520 PF: BRS 808 KF / BRS 808 KSF
(l&sd 34. oldal)

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HR

flit6csd 16 x 2 mm az EN-P-hez és az EN-PF-hez

L (m) Cikkszam em ek:r -
70 BTHR16RT 70 207 7
120 BTHR16RT120 207 7
200 BTHR16RT200 2,05 7
600 BTHR16RT600 2,05 4

Rendszereink a DIN-EN 1264 szerint bevizsgalasra kerultek.

A Schliter-BEKOTEC-ENR egy kiegyen-
lit¢ tolddlemez, amely az rendszerlemezek
szélein és az atmeneteknél (példaul ajtok,
falfilkék) torténd beszabasanak az optima-
lizélasara szolgdl olyan helyeken, ahol nem
kell fit6cs6-kigyot elhelyezni. A flitécsdvek
szerelésének a megkdnnyitésére lehetéség
van flt6kor-elosztok elhelyezésére is.

Schliiter®-BEKOTEC-ENR

kiegyenlit6 tolddlemez az EN-P-hez és az EN-PF-hez

Cikkszam €/db. P (db)
ENR 1520 P 2,33 20
Hasznos terilet: 30,5 x 45,5 cm = 0,14 m?

P/PF RENDSZER
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A csatlakozo-csomag
Minden csatlakozd elem a Schltter®-BEKOTEC-EN-P/-PF-hez

A csomag tartalma
-

o 3

vav

4

20

A csatlakozé-csomagunkban megtaldl minden olyan terméket, amelyek a Schliliter-BEKOTEC-
THERM f(tékoroknek a flt6berendezéshez torténd csatlakoztatasahoz szlkségesek. A
nemesacélbdl készilt, hémeérbvel felszerelt elosztd mellett tartalmaz szoritdgylirls kétécsa-
varokat, sarokrégzité/cséhajlitékat, valamint llitémuiveket. igy On mindent megkap, amire
szliksége van az épitkezés helyszinére kialakitott, cstkkentett mennyiségl hulladékot termeld
csomagolasban.

v~ Nemesacélbél késziilt, homérovel felszerelt eloszto
(tovabbi informacidkat a 38. oldalon talal)

rr sy

v Szoritogyiiris kétécsavarok

v~ Sarokrégziték

\/ Kapcsok a korongmintas lemezekhez

v~ Allitémiivek (tovabbi informéaciokat az 47. oldalon talal)

Schliiter®-BEKOTEC csatlakozd-csomag

csatlakozo-készlet komponensei a BEKOTEC-EN-P/-PF-hez

Leiras Cikkszam €/szett P (készlet)
2 fiitékorhoz, 16 mm atmérdjl cséhoz BT 2AS 16 333,01 5
3 fiitékorhoz, 16 mm atmérdjl cséhoz BT 3AS16 444,43 5
4 f(it6korhdz, 16 mm atmérdjii cséhoz BT 4AS16 565,86 5
5 f(it6korhoz, 16 mm atmérdjli cséhoz BT 5AS16 688,54 5
6 flitékorhoz, 16 mm atmérdjii cs6hoz BT 6AS 16 807,48 5
7 flit6korhoz, 16 mm atmérdjli cs6hoz BT 7AS16 928,92 5
8 flitékorhoz, 16 mm atmérdjli cséhoz BT 8AS 16 1051,60 5
9 f(it6korhoz, 16 mm atmérdjl cs6hoz BT 9AS 16 1170,54 5
10 fiit6korhdz, 16 mm atmérdji cséhoz BT 10AS 16 1292,59 5
11 fiit6korhdz, 16 mm &tmérdji cséhoz BT 11AS 16 1414,65 5
12 fiit6korhdz, 16 mm &tmérdjii cséhoz BT 12AS 16 1533,59 5
Tudnivalo:

A fUtési halézathoz vald csatlakoztatashoz szlikség lehet egy golydscsapra,
melyet klldn kell megrendelni (lasd a 48. oldalt).

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.






Schltter®-BEKOTEC-EN-F

A . mindentudd”

MUszaki részletek a rendszerhez

Szerkezetvastagsag (DITRA-val egyiitt) 36-53 mm
A korongmintas lemezek magassaga 23 mm
Esztrich-boritas 8-25 mm
Csdatméré 14 x2 mm
Fektetési tavolsag 75115012251 300 mm
Fiitdcs6 igény 13,33 16,66 | 4,44 | 3,33 m/m?

Max. fiitési teljesitmény (VT 40 °C / RT 20 °C)* 130190150 | 40 W/m?

Min. feliiletterhelés 57 kg/m?
Min. esztrich-tdémeg 28,5 I/m?
Max. hasznos teher legfeljebb 5 kN/m?

* VT = eléremend hdmérséklet / RT = helyiség hdmérséklet
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MUszaki részletek az esztriches korongmintas lemezhez

Hasznos teriilet 120 x 90 cm = 1,08 m?

Utmutatas a hang- és hdszigeteléshez DEO / DES lehetséges,
arészleteket ehhez lasd a Miiszaki Kézikdnyvben

Tudnivalé:

Amennyiben hidegburkolatként keramia-, vagy természetes kébur-
kolatot fektetlink, el6szdér a Schilter-DITRA rétegelvalaszto-feszuilt-
ségmentesitd lemezt kell raragasztani az esztrichre. A kell§ teherbird
képesség elérését kovetben kezdhetd a burkolas (kalciumszulfatos
esztrich esetében kevesebb, mint 2% maradvany nedvességnél).
Vegyék figyelembe a 6.1 és 9.2 szamu termékismertetd lapokat!
Tovabbi informaciokat a Mdszaki Kézikbnyvben talal.



Esztriches korongmintas rendszerlemez

Schliiter®-BEKOTEC-EN-F
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A Schllter-BEKOTEC-EN-F egy esztrichhez
készUlt, nyomasallé polisztirol mélyhuzott
félidbdl készllt korongmintas lemez, amely
a 14 mm atmérgjd Schllter-fitécsdvek
rogzitésére szolgal. A BEKOTEC-lapokat
az 6sszekdtés érdekében egy korongsorral
atfedésben rakjuk le és egymasba illesztjik. A
ferde falu korongok a csovet elére meghata-
rozott tavolsagban tartjgk egymastdl (75 mm
raszter). A min. 8 mm-es, max. 25 mm taka-
ras betartéasaval, kereskedelmi forgalomban
kaphaté CT-C25-F4 (ZE 20) vagy CA-C25-F4
(AE 20) tipusu esztrich felhasznalasaval és
BEKOTEC-THERM-HR f(itécsévek alkalma-
zasaval biztosithatja, hogy a keramia- vagy
természetes kéburkolata ebben a rendszer-
ben tartésan repedésmentes maradjon. Alter-
nativ burkolatok lerakasaval és kivitelezésével
kapcsolatosan a MUszaki Kézikonyvinkben
talal informaciokat.

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HR

Kiegyenlité tolddlemez

Schliiter®-BEKOTEC-ENFG

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

A Schliter-BEKOTEC-THERM-HR egy
5-rétegli, magas mindségl polimerbdl
(PE-RT) készllt f(itécsd kdzépen elhelyezkedd
oxigén-diffuzi¢ zarassal. A DIN 16833 szab-
vany szerinti, rendkivll rugalmas flt6csdvek
a BEKOTEC-rendszer lemezeihez lettek opti-
malizélva. Az oxigén-tdmorség a DIN 4726
szerint tandsitott és annak minéségét folya-
matosan felligyelik.

Schllter-BEKOTEC-THERM

Schliiter®-BEKOTEC-EN 23 F

esztriches korongos lemez

Cikkszam €/m?> P (db)
EN23F 18,46 20

1 lemez (1,08 m?) = a legkisebb szallithatd
mennyiség

Tudnivalo:

A BEKOTEC-EN-F rendszer beépithetd hé-
vagy lépészaj-szigeteléssel is. A lehetséges
kivitelezési modokat a MUszaki Kézikényvben
taldlja.

Szegdszalag:
Az EN 23 F esztriches korongmintas lemez-
hez BRS 808 KSF szegélycsikot hasznaljon
(Iasd 34. oldal).

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HR

14 x 2 mm-es f(it6csé az EN 23 F-hez

L (m) Cikkszam €/m (tek:rcs)
70 BTHR 14 RT 70 2,03 7
120 BTHR 14 RT 120 2,03 7
200 BTHR 14 RT 200 2,01 7
600 BTHR 14 RT 600 2,01 4

Rendszereink a DIN-EN 1264 szerint bevizsgalasra kerlltek.

A Schliiter-BEKOTEC-ENFG tolddlemezt a
flt6kor-elosztok elétt hasznaljuk, hogy meg-
konnyitsiik a flitécsdveknek az elosztdszek-
rényekben a szerelését. Polisztirol lemezt a
szdllitasi terjedelembe tartozd kétoldalas
ragasztécsikkal (6 m) tudjuk a koronmintas
lemezhez rogziteni.

Schliiter®-BEKOTEC-ENFG

kiegyenlitd toldolemez készlet az EN 23 F-hez

. r P
Cikkszam €/ szett (készlet)
ENFG 28,76 10

Hasznos teriilet: 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m?
A készlet az alabbiakat tartalmazza:

1 kiegyenlité toldélemez
6 m kétoldalas ragaszté szalag

23
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A csatlakozo-csomag
Minden csatlakozo elem a Schltter®-BEKOTEC-EN-F-hez

A csomag tartalma

wav

0
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A csatlakozé-csomagunkban megtaldl minden olyan terméket, amelyek a Schliliter-BEKOTEC-
THERM f(tékoroknek a flt6berendezéshez torténd csatlakoztatasahoz szlkségesek. A
nemesacélbdl készilt, hémeérbvel felszerelt elosztd mellett tartalmaz szoritdgylirls kétécsa-
varokat, sarokrégzité/cséhajlitékat, valamint llitémuiveket. igy On mindent megkap, amire
szliksége van az épitkezés helyszinére kialakitott, cstkkentett mennyiségl hulladékot termeld
csomagolasban.

v" Nemesacélbél késziilt, hémérével felszerelt eloszté
(tovabbi informacidkat a 38. oldalon talal)

rr sy

v Szoritogyiiris kétécsavarok
v’ Sarokrogzitok

v’ Allitémiivek (tovabbi informaciokat az 47. oldalon talal)

Schliiter®-BEKOTEC csatlakozo-csomag

csatlakozd-készlet komponensei a BEKOTEC-EN-F-hez

Leiras Cikkszam €/szett P (készlet)
2 fiitékorhdz, 14 mm atmérdjl cséhoz BT 2AS14 323,00 5
3 fiitékorhoz, 14 mm atmérdjl cséhoz BT 3AS14 444,43 5
4 flitékorhoz, 14 mm atmérdjii cs6hoz BT 4AS14 563,36 5
5 fiitékorhoz, 14 mm atmérdjl cséhoz BT 5AS14 682,29 5
6 flitékorhoz, 14 mm atmérdjii cs6hoz BT 6AS14 801,22 5
7 f(it6korhdz, 14 mm atmérdji cs6hoz BT 7AS14 923,90 5
8 fiitokorhoz, 14 mm atmérdjii cséhoz BT 8AS 14 1045,35 5
9 fit6korhoz, 14 mm atmérdjli cs6hoz BT 9AS 14 1164,28 5
10 fiit6korhdz, 14 mm &tmérdjii cs6hoz BT 10AS 14 1283,21 5
11 fiit6korhoz, 14 mm atmérdjii cséhoz BT11AS 14 1402,14 5
12 flit6korhdz, 14 mm atmérdjii cséhoz BT 12AS 14 1521,07 5
Tudnivalo:

A fitési halézathoz valé csatlakoztatashoz sziikség lehet egy golyéscsapra,
melyet kildn kell megrendelni (lasd a 48. oldalt).

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.
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Ujitasi keszlet

Schliter-BEKOTEC-THERM

Minden komponens a Schliter®-BEKOTEC-EN-F-hez

A BEKOTEC felujitasi készlet tartalmaz 13 m? EN 23 F tipusu, a rendszeriinkbe tartozé rend-
szerlemezt, az ehhez illeszkedd 14 mm atméréjd flitécsdvet (70 m), 2 darab szoritdgydris
csavart, valamint egy visszatérd agi hémérséklet hatarolét egy fehér mianyag fedéllel.

A készlet tartalma

v/ BEKOTEC-rendszerlemez (12 darab),
6sszesen 12,96 m?

v’ 70 m hosszusagu 14 mm atmérsjii
Schliter-rendszer-fiitécso

\/ Visszatéro kori homérséklet-hatarolo

rr sy

v Szoritégyiiriis kétécsavarok

Schliiter ®-BEKOTEC felujitasi készlet

rendszer komponensek a BEKOTEC-EN-F-hez

Cikkszam €/ szett P (készlet)
BTEN 23 F S1 569,62 5

Tudnivalé:

A flitési haldézathoz vald csatlakoztatashoz szlkség lehet egy csatla-
kozdra, melyet kilon kell megrendelni (Iasd a 37. oldalt).
Szegély-szigetel§ csikokat a felujitasi készlet nem tartalmaz. Ezeket
a felhasznalt esztrichnek megfeleléen kildn kell megrendelni (lasd a
34. oldalt).

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

F RENDSZER
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Schltter®-BEKOTEC-EN-FTS

A csondes

MUszaki részletek a rendszerhez

Szerkezetvastagsag (DITRA-val egyiitt) 36-48 mm
A korongmintas lemezek magassaga 18 + 5 mm
Esztrich-boritas 8-20 mm
Csdatméro 12x 1,5 mm
Fektetési tévolsag 5011001150 1200 | 250 | 300 mm
Fiitdcsd igény 2011016,661514 13,33 m/m?
Max. fiitési teljesitmény

(VT 40 °C / RT 20 °C)* 1451120180150 40130 W/m?
Min. feliiletterhelés 52 kg/m?
Min. esztrich-tomeg 26 I/m?
Max. hasznos teher legfeljebb 5 kN/m?

* VT = eléremend hémérséklet / RT = helyiség hémérséklet
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MUszaki részletek az esztriches korongmintas lemezhez

Hasznos teriilet 140 x 80 cm = 1,12 m?

Utmutatas a hang- és hdszigeteléshez Lépészaj-csokkentés
a DIN EN IS0 10140-1 szabvany szerint: 25 dB

Tudnivalé:

A kerdmia- vagy természetes kdburkolat lerakasa el6tt a Schldter-
DITRA rétegelvalaszto-feszlltségmentesité lemezt ragasszuk az
esztrichre. A kell§ teherbird képesség elérését kdvetéen kezdhetd
a burkolas (kalciumszulfatos esztrich esetében kevesebb, mint 2%
maradvanynedvességnél).

Vegyék figyelembe a 6.1 és 9.4 szamu termékismertetd lapokat!
Tovabbi informaciokat a Mdszaki Kézikbnyvben talal.



Esztriches korongmintas rendszerlemez

Schliiter®-BEKOTEC-EN-FTS

i R TR I T T

FUt6csd

A SchlUter-BEKOTEC-EN-FTS egy esztriches
korongmintas lemez nyomasallé polisztirol
mélyhuzott foliabdl készll, amit a hatoldalan
5 mm vastag 1épészaj-szigeteléssel lattak el.
A ferde fall korongok a csovet elére meg-
hatdrozott tavolsagban tartjadk egymastol
(50 mm raszter). A BEKOTEC-lemezeket
az Osszekotés érdekében egy korongsorral
atfedésben rakjuk le, és egymasba illeszt-
juk. A min. 8 mm-es, max. 20 mm takaras
betartasaval, kereskedelmi forgalomban
kaphaté CT-C25-F4 (ZE 20) vagy CA-C25-F4
(AE 20) tipusu esztrich felhasznalasaval és
BEKOTEC-THERM-HR flit6csovek alkalma-
zasaval biztosithatja, hogy a keramia- vagy
természetes kéburkolata ebben a rendszer-
ben tartésan repedésmentes maradjon. Alter-
nativ burkolatok lerakasaval és kivitelezésével
kapcsolatosan a MUszaki Kézikonyvinkben
talal informaciokat.

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HR

Kiegyenlité tolddlemez

Schliiter®-BEKOTEC-ENFGTS

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

A Schliter-BEKOTEC-THERM-HR egy
5-rétegli, magas mindségl polimerbdl
(PE-RT) készllt flitécsd kdzépen elhelyezkedd
oxigén-diffuzi¢ zarassal. A DIN 16833 szab-
vany szerinti, rendkivil rugalmas flt6csdvek
a BEKOTEC-rendszer lemezeihez lettek opti-
malizélva. Az oxigén-tdmorség a DIN 4726
szerint tandsitott és annak minéségét folya-
matosan fellgyelik.

Schllter-BEKOTEC-THERM

Schliiter®-BEKOTEC-EN 18 FTS

esztriches korongmintas rendszerlemez
|épészaj-csillapitassal kasirozva

Cikkszam
EN 18 FTS 5

€/m? P (db)
29,83 20

1 lemez (1,12 m?) = a legkisebb szallithatd
mennyiség

Tovabbfejlesztett Iépészaj-szigetelés:
Az EN 18 FTS korongos lemeznél a
DIN EN ISO 10140-1 norma szerint a lépé-
szaj-szigetelés 25 dB-ig javult.

Szegdszalag:

Az EN 18 FTS esztriches korongmintas
lemezhez BRS 808 KSF szegélycsikot hasz-
néljon (lasd 34. oldal).

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HR

12 x 1,5 mm-es flitécsé az EN 18 FTS-hez

L (m) Cikkszam €/m (tek:rcs)
70 BTHR 12RT 70 1,94 8
120 BTHR 12 RT 120 1,94 8
200 BTHR 12 RT 200 1,91 8
600 BTHR 12 RT 600 1,91 5

Rendszereink a DIN-EN 1264 szerint bevizsgalasra kerlltek.

A Schliter-BEKOTEC-ENFGTS tolddlemezt
a fltékor-elosztok elétt hasznaljuk, hogy
megkdnnyitstik a fltécsdveknek az eloszto-
szekrényekben a szerelését. Polisztirol lemezt
a szallitasi terjedelembe tartozé kétoldalas
ragasztécsikkal (6 m) tudjuk a koronmintas
lemezhez régziteni. Ahhoz, hogy a flitécsévek
biztonsagosan a rendszerlemezben marad-
janak a kiegyenlité-tolddlemez ala ugyanazt
a 1épészajszigetelést kell elhelyezni, mint az
EN 18 FTS-nél.

Schliiter®-BEKOTEC-ENFGTS

kiegyenlitd toldolemez készlet az EN 18 FTS-hez

. 2 P
Cikkszam €/ szett (készlet)
EN 18 FGTS 5 4120 10

Hasznos teriilet: 140 x 80 cm = 1,12 m?
A készlet az alabbiakat tartalmazza:

1 kiegyenlité toldélemez
6 m kétoldalas ragaszté szalag
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A csatlakozo-csomag
Minden csatlakozo elem a Schluter®-BEKOTEC-EN-FTS-hez

A csomag tartalma

vav

4

28

A csatlakozé-csomagunkban megtaldl minden olyan terméket, amelyek a Schliliter-BEKOTEC-
THERM f(tékoroknek a flt6berendezéshez torténd csatlakoztatasahoz szlkségesek. A
nemesacélbdl készilt, hémeérbvel felszerelt elosztd mellett tartalmaz szoritdgylirls kétécsa-
varokat, sarokrégzité/cséhajlitékat, valamint llitémuiveket. igy On mindent megkap, amire
szliksége van az épitkezés helyszinére kialakitott, cstkkentett mennyiségl hulladékot termeld
csomagolasban.

v" Nemesacélbél késziilt, hémérével felszerelt eloszté
(tovabbi informacidkat a 38. oldalon talal)

rr sy

v Szoritogyiiris kétécsavarok
v’ Sarokrogzitok

v’ Allitémiivek (tovabbi informaciokat az 47. oldalon talal)

Schliiter®-BEKOTEC csatlakozo-csomag

csatlakozd-készlet komponensei a BEKOTEC-EN-FTS-hez

Leiras Cikkszam €/szett P (készlet)
2 fiitékorhdz, 12 mm atmérdjl cséhoz BT 2AS12 325,50 5
3 fiitékorhoz, 12 mm atmérdjl cséhoz BT 3AS12 444,43 5
4 flitékorhoz, 12 mm atmérdjii cs6hoz BT 4AS12 563,36 5
5 fiitékorhoz, 12 mm atmérdjl cséhoz BT 5AS 12 682,29 5
6 flitékorhoz, 12 mm atmérdjii cséhoz BT 6AS12 804,97 5
7 f(it6korhdz, 12 mm atmérdjii cs6hoz BT 7AS12 926,42 5
8 fiitokorhoz, 12 mm atmérdji cséhoz BT 8AS12 1045,35 5
9 fit6korhoz, 12 mm atmérdjli cs6hoz BT 9AS12 1164,28 5
10 fiit6korhdz, 12 mm &tmérdjii cséhoz BT 10AS 12 1283,21 5
11 fiit6korhoz, 12 mm atmérdjii cséhoz BT 11AS 12 1408,40 5
12 flit6korhdz, 12 mm atmérdjii cséhoz BT 12AS 12 1527,32 5
Tudnivalo:

A fitési halézathoz valé csatlakoztatashoz sziikség lehet egy golyéscsapra,
melyet kildn kell megrendelni (lasd a 48. oldalt).

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.






Schltter®-BEKOTEC-EN-FK

A konnyudsulyu

MUszaki részletek a rendszerhez

Szerkezetvastagsag (DITRA-val egyiitt) 25-32 mm
A korongmintas lemezek magassaga 12 mm
Esztrich-boritas 8-15mm
Csoatméro 10x 1,3 mm
Fektetési tévolsag 5011001150 1200 | 250 | 300 mm
Fiitdcsd igény 2011016,661514 13,33 m/m?
Max. fiitési teljesitmény

(VT 40 °C / RT 20 °C)* 1451120180150 35 | 30 W/m?
Min. feliiletterhelés 40 kg/m?
Min. esztrich-tomeg 20 I/m?
Max. hasznos teher legfeljebb 5 kN/m?

* VT = eléremend hémérséklet / RT = helyiség hémérséklet
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MUszaki részletek az esztriches korongmintas lemezhez

Hasznos teriilet 110 x 70 cm = 0,77 m?

Utmutatas a hang- és hdszigeteléshez alkony-kapcsoléhoz
nem hasznalhatd

Tudnivalo:

A keramia- vagy természetes kdéburkolat lerakasa elétt a Schitter-
DITRA rétegelvalaszto-feszlltségmentesité lemezt ragasszuk az
esztrichre. A kell§ teherbird képesség elérését kovetben kezdhetd
a burkolés (kalciumszulfatos esztrich esetében kevesebb, mint 2%
maradvanynedvességnél).

Vegyék figyelembe a 6.1 és 9.5 szamu termékismertetd lapokat!
Tovabbi informaciokat a Mdlszaki Kézikbnyvben talal.



Esztriches korongmintas rendszerlemez

Schliiter®-BEKOTEC-EN-FK

FUt6cso

A Schliter-BEKOTEC-EN-FK egy esztriches
korongmintas lemez nyomasallé mélyhuzott
polisztirol lemezbdl, amit a hatoldalan fatyol-
szovet tapaddhid réteggel lattak el. Tobb-
rétegl rendszerként megfeleld, teherhordd
felUletekre kerUl teljes felUletén leragasztasra.
A ferde falt korongok a csovet elére meg-
hatarozott tavolsagban tartjak egymastol
(50 mm raszter). A BEKOTEC-lemezeket
az dsszekdtés érdekében egy korongsorral
atfedésben rakjuk le, és egymasba illeszt-
juk. A min. 8 mm-es, max. 15 mm takaras
betartasaval, kereskedelmi forgalomban
kaphaté CT-C25-F4 (ZE 20) vagy CA-C25-F4
(AE 20) tipusu esztrich felhasznalasaval és
BEKOTEC-THERM-HR f(it6¢csévek alkalma-
zasaval biztosithatja, hogy a keramia- vagy
természetes kéburkolata ebben a rendszer-
ben tartdsan repedésmentes maradjon. Alter-
nativ burkolatok lerakéasaval és kivitelezésével
kapcsolatosan a Mlszaki Kézikdnyvinkben
taldl informaciokat.

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HR

K

T

Kiegyenlité toldolemez

Schliiter®-BEKOTEC-ENFGK

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

A Schllter-BEKOTEC-THERM-HR egy
5-rétegli, magas minéségld polimerbdl
(PE-RT) készdlt flitécs6 kdzépen elhelyezkedd
oxigén-diffuzi¢ zarassal. A DIN 16833 szab-
vany szerinti, rendkivil rugalmas flitécsovek
a BEKOTEC-rendszer lemezeihez lettek opti-
malizalva. Az oxigén-tomdrség a DIN 4726
szerint tanusitott és annak minéségét folya-
matosan feltigyelik.

Schllter-BEKOTEC-THERM

Schliiter®-BEKOTEC-EN 12 FK

esztriches korongmintas lemez
tapadohid fatyollal kasirozva

Cikkszdm €/m? P (db)
EN 12 FK 19,81 20

1 lemez (0,77 m?) = a legkisebb szallithatd
mennyiség

Szeglszalag:
Az EN 12 FK esztriches korongmintas lemez-
hez BRS 808 KSF szegélycsikot hasznaljon
(lasd 34. oldal).

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HR

10 x 1,3 mm-es fiitécs6 az EN 12 FK-hoz

" A P
L (m) Cikkszam €/m (tekercs)

70 BTHR10RT 70 1,85 8
120 BTHR 10 RT 120 1,85 8
200 BTHR 10 RT 200 1,82 8
600 BTHR 10 RT 600 1,82 5

Rendszereink a DIN-EN 1264 szerint bevizsgalasra kerltek.

A Schliter-BEKOTEC-ENFGK kiegyenlit6-
toldélemezt a flitékorelosztok elétt hasznaljuk,
hogy megkdnnyitstk a flitécsovek szerelését
az elosztdszekrényekben. Polisztirol lemezt
a szallitasi terjedelembe tartozd kétoldalas
ragasztocsikkal (6 m) tudjuk a koronmintas
lemezhez rogziteni.

Schliiter®-BEKOTEC-ENFGK

kiegyenlitd toldolemez készlet az EN 12 FK-hoz

. 3 P
Cikkszam €/ szett (készlet)
EN 12 FGK 2801 10

Hasznos teriilet: 110 x 70 cm = 0,77 m?
A készlet az alabbiakat tartalmazza:

1 kiegyenlitd tolddlemez
6 m kétoldalas ragaszté szalag
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A csatlakozo-csomag
Minden csatlakozo elem a SchlUter®-BEKOTEC-EN-FK-hez

A csomag tartalma

32
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A csatlakozé-csomagunkban megtaldl minden olyan terméket, amelyek a Schliliter-BEKOTEC-
THERM f(tékoroknek a flt6berendezéshez torténd csatlakoztatasahoz szlkségesek. A
nemesacélbdl készilt, hémeérbvel felszerelt elosztd mellett tartalmaz szoritdgylirls kétécsa-
varokat, sarokrégzité/cséhajlitékat, valamint llitémuiveket. igy On mindent megkap, amire
szliksége van az épitkezés helyszinére kialakitott, cstkkentett mennyiségl hulladékot termeld
csomagolasban.

v" Nemesacélbél késziilt, hémérével felszerelt eloszté
(tovabbi informacidkat a 38. oldalon talal)

rr sy

v Szoritogyiiris kétécsavarok
v’ Sarokrogzitok

v’ Allitémiivek (tovabbi informaciokat az 47. oldalon talal)

Schliiter®-BEKOTEC csatlakozo-csomag

csatlakozd-készlet komponensei a BEKOTEC-EN-FK-hoz

Leiras Cikkszam €/szett P (készlet)
2 f{it6korhoz, 10 mm atmérdji cséhoz BT 2AS10 325,50 5
3 f(it6korhdz, 10 mm atmérdjii cs6hoz BT 3AS10 444,43 5
4 flitékorhoz, 10 mm atmérdjii cs6hoz BT 4AS10 563,36 5
5 fiitékorhoz, 10 mm atmérdjl cséhoz BT 5AS 10 682,29 5
6 flitékorhoz, 10 mm atmérdjii cs6hoz BT 6AS 10 807,48 5
7 fiitékorhoz, 10 mm atmérdjl cséhoz BT 7AS10 926,42 5
8 fiitokorhoz, 10 mm atmérdji cséhoz BT 8AS10 1045,35 5
9 fit6korhoz, 10 mm atmérdjli cs6hoz BT 9AS10 1164,28 5
10 fiit6korhdz, 10 mm &tmérdjii cséhoz BT 10AS 10 1283,21 5
11 fiit6korhoz, 10 mm atmérdjii cséhoz BT 11AS 10 1408,40 5
12 flit6korhdz, 10 mm atmérdjii cséhoz BT 12AS 10 1527,32 5
Tudnivalo:

A fitési halézathoz valé csatlakoztatashoz sziikség lehet egy golyéscsapra,
melyet kildn kell megrendelni (lasd a 48. oldalt).

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



Schltter-BEKOTEC-THERM

A felujitasi keszlet
Minden komponens a Schltter®-BEKOTEC-EN-FK-hoz

A BEKOTEC felljitasi készlet tartalmaz kb. 8 m? EN 12 FK tipusu, a rendszeriinkbe tartozéd
rendszerlemezt, az ehhez illeszked® 10 mm atmérdjl fltécsdvet (70 m), 2 darab szoritégydrls
csavart, valamint egy visszatérd agi hémérséklet hataroldt egy fehér miianyag fedéllel.

A készlet tartalma

v/ BEKOTEC-rendszerlemez (10 darab),
ésszesen 7,7 m?

v’ 70 m hosszusagu 10 mm atmérdsjii
Schliiter-rendszer-fiitocso

\/ Visszatéro kori homérséklet-hatarolo

v Szoritégyiiriis kétécsavarok

Schliiter®-BEKOTEC felujitasi készlet

rendszer komponensek a BEKOTEC-EN-FK-hoz n -
Cikkszém €/ szett P (készlet) @
BT EN 12 FK S1 522,98 5 ’
Tudnivalo:

A fltési halézathoz vald csatlakoztatashoz szlkség lehet egy csatla-
kozdra, melyet kilon kell megrendelni (lasd a 37. oldalt).
Szegély-szigeteld csikokat a felljitési készlet nem tartalmaz. Ezeket
a felhaszndlt esztrichnek megfeleléen kilon kell megrendelni (lasd a
34. oldalt).
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A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 33
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Tartozekok

Minden, amire Onnek sziiksége van a padifiitéséhez

Szegdbszalag

Schliiter®-BEKOTEC-BRS

A Schliter-BEKOTEC-BRS egy zartcellas
polietilénhabbdl készlilt szegdszalag integralt
folialdbbal. A szegbszalagot a flggdleges
falakhoz, vagy az épitmény fix elemeihez kell
beszabni. A félialabat a BEKOTEC-lemez
vagy a polietilén foliatakaras ala fektetitk. Jol
alkalmazhat6 példaul hagyomanyos cemen-
tes esztrichnél. A Schiliter-BEKOTEC-BRSK
szegbszalag emellett a falhoz valé roégzités
megkonnyitésére ragasztdszalaggal is el van
latva.

Schliiter®-BEKOTEC-BRS

szegGszalag (BRS 810)
szegGszalag, ragasztos hatoldallal (BRSK 810)

. s P
Cikkszam €/m (tekercs)
BRS 810 1,09 10
BRSK 810 144 10

Méretek: 8 mm x 100 mm x 50 m

Medfelel6 esztriches korongmintas
lemezek:
EN 2520 P

Schliiter®-BEKOTEC-BRS/KF

A Schliter-BEKOTEC-BRS/KF egy zartcellas
polietilénhabbdl készllt szegbszalag ragasz-
tés labbal, a hatoldalan ragasztészalaggal
a falhoz valo rogzitéshez. Ha a BEKOTEC
korongmintas lemezt a szalag ragasztos
labahoz illesztjlk, olyan kapcsolddas jon Iétre,
ami megakadalyozza a folyékony esztrich
alafolyasat.

Schliiter®-BEKOTEC-BRS/KF

szeg(szalag ragasztos labbal

. 2 P
Cikkszam €/m (tekercs)

BRS 808 KF 2,32 10
Meéretek: 8 mm x 80 mm x 25 m

Medfelel6 esztriches korongmintas
lemezek:

EN 2520 P

EN 1520 PF

Schliiter®-BEKOTEC-BRS/KSF
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A Schliter-BEKOTEC-BRS/KSF egy zart-
cellas polietiiénhabbdl készllt szegbszalag,
ragasztos tamasztolabbal, melynek az alsé
és fels@ részén ragasztdszalag van a régzi-
téshez. Az alapfellletre valo raragasztas és a
tamasztélab eléfeszitése révén a szegbszalag
a falhoz simul. Ha a BEKOTEC korongmintas
lemezt a PE csik ragasztos labahoz illesztjik,
olyan kapcsolddas jon létre, ami megakada-
lyozza a folyékony esztrich alafolyasat.

Schliiter®-BEKOTEC-BRS/KSF

szeg(szalag ragasztds tamasztolabbal

= A P
Cikkszam €/m (tekercs)

BRS 808 KSF 3,14 5
Méretek: 8 mm x 80 mm x 25 m

Megfelel6 esztriches korongmintas
lemezek:

EN 2520 P

EN 1520 PF

EN 23 F

EN18FTS5

EN 12 FK

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



Tartozékok

Lépészaj-szigetelés

Schliter®-BEKOTEC-BTS

Schluter-BEKOTEC-BTS 5 t "
i Atnclll S chliiter>-BEKOTEC-BTS
lépészaj-szigetelés zart cellas polietilén-hab-

bdl a Schiiter-BEKOTEC-EN-P, -EN-PF és  PE-lépészaj-szigeteld

-EN 23 F esztriches korongmintas lemez ala E— e/ mt p
valo fektetéshez. A BEKOTEC-BTS alkal- (tekercs)
mazasa révén a lépészaj-szigetelés jelentds BTS 510 542 5

mértékben javul. Akkor szoktak hasznalni, ha  Méretek: 5 mm x 1 m x 50 m
a szUkséges beépitési magassag nincs meg

egy megfelel6 polisztirol- vagy kézetgyapotbdl

készllt szigetelés alkalmazasahoz. A kozle-

kedés okozta teljes terhelés 2 kN/m?-re kell

korlatozni.

Tagulasi fugaprofil

Schliter®-DILEX-DFP

A Schluter-DILEX-DFP jtok terlletének "
0 Aot nibnaviiabONalll Schliiter®-DILEX-DFP
— kialakitasara, vagy az esztrich mezd&kre tor-

T ténd osztasara szolgald rogzitd szarral elld-  dilataciés fugaprofil
tott dilatacios fugaprofil. Vegye figyelembe a L=1,00m
Muszaki Kézikényvink, illstve a 9.1 adatlap 0™ Cikkszam €/m P (db)
=H dilatacios fugdkra és a mezéfelosztasra vonat- 60 DFP 6/100 1330 20
kozd Utmutatasait! 80 DFP 8/100 1563 20
100 DFP 10/100 18,21 20
1 H=250m KV (db)
DFP 100 DFP 10/250 17,59 40

Csdbtekercseld

Schliter®-BEKOTEC-THERM-HERO

A Schiiter-BEKOTEC-THERM-HERO csC- - I 0 1o 2 R 2
tekercseld egy olyan segédeszkdz, mely

valamennyi BEKOTEC-THERM f(it6cs® ada-  fiitokabel letekerd

golasdra alkalmas. Barmely hosszuisagu és
atmérdjd cséhoz alkalmas. Ezen tulmenden
minden csétekercselét egy felhasznaldbarat,
a kényelmes és biztonsagos szallitast meg-
konnyité hordtaskaban szallitunk ki.

Cikkszam €/db. P (db)
BTZHRA 688,54 5
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A feltlintetett 4rak nem tartalmazzék az AFA-t / A profil csomagolasa: 10 darabos kéteg 35
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Rogzités

Schliiter®-BEKOTEC-ZDK

d

Schliiter®-BEKOTEC-ZRKL

Schltter-BEKOTEC-ZDK kétoldalas ragasztd
szalag a korongmintas lemeznek az aljzathoz,
vagy a kiegyenlité lemezhez valé rogzitéséhez.

Schliiter-BEKOTEC-ZRKL csdleszoritd ele-
mek arra szolgalnak, hogy a fltécséveket
biztonsagosan tudjuk elvezetni a toldd leme-
zeken. Az dntapadod leszoritdkat egyszerlien
raragasztjuk a kiegyenlitd lemezre.

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-RH

P

A Schliter-BEKOTEC-THERM-RH egy
muanyag régzité kengyel oldalt elhelyezett
rogzité horgokkal, mely a 16 mm-es f(itécso-
veknek a kritikus pontokon valé rogzitésére
szolgal. A 75-6s méret tébb fltécséhdz
is alkalmas, a 17-es méret csak egyetlen
cs6hdz.

Tudnivalé:
A f(t6csé-tartd csak az EN-P, valamint EN-PF
korongmintas lemezekhez alkalmazhatd.

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-ZW
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A SchlUter-BEKOTEC-THERM-ZW egy
mUanyagbdl készUlt sarokrogzité/hajlitdidom
a10, 12, 14, iletve 16 mm atmérdsji flitécso-
vek kifejezetten 90° szbgben tdrténd meghajli-
tasdra az elosztdszekrényben. A hajlitéidomot
egyszerlen oldalrdl a flitécsre lehet szoritani.
Hasznalata a viszonylag csekély habarcsvas-
tagsag miatt ajanlott és megkdnnyiti az elosz-
tészekrényben a szerelést.

Schliiter ®-BEKOTEC-ZDK

kétoldalas ragaszto szalag

Cikkszam
BT ZDK 66

€/db. P (db)
78,93 10

Schliiter ®-BEKOTEC-ZRKL

csdszoritd kapocs a 14-16 mm
atmérdjli flitécsovekhez

L (cm) Cikkszam €/db. P (db)

20 BT ZRKL 5,97 10
Cs6-fogado: 4 darab

Schliiter ®-BEKOTEC-ZRKL

csdszoritd kapocs a 10-12 mm
atmérdj(i flitbcsovekhez

L (cm) Cikkszam €/db. P (db)
80 BT ZRKL 1012 5,81 10
Cs6-fogadd: 32 darab
Schliiter®-BEKOTEC-THERM-RH
fiit6cso rogzité 16 mm-es fiitdcséhoz
' . €/ P
Alinae csomag (csomag)
BTZ RH 75/100 33,86 10
BTZ RH 17/100 17,75 10

Csomag = 100 darab

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-ZW

hajlitéidom

0 mm Cikkszam €/db. P (db)

10-12 BT ZW 1014 2,77 50

14-16 BT ZW 1418 2,84 50
Tudnivalo:

Fltékorénként 2 darabra van szikség
(el6remend és visszatérd kor).

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



Szoritogydrds kdtécsavar

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-KV

A Schliter-BEKOTEC-THERM-KYV egy nikke-
lezett sargarézbdl készilt szoritégyrds kéts-
csavar az eléremend és a visszatérd korhoz.
A rendszerben ezek kotik 6ssze a Schlliter-
fltécsoveket (atmérsjuk 10, 12, 14, 16 mm)
a Schlter-flitékorelosztoval.

Tartozékok

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-KV

szoritogydirlis kotocsavar

0 mm Cikkszam €/ szett (késtIei)
10 BTZ2 KV 10 1081 10
12 BTZ2 KV 12 1081 10
14 BTZ2KV 14 1008 10
16 BTZ2 KV 16 1008 10

Készlet = 2 darab

Schliter®-BEKOTEC-THERM-KU

Csatlakozas

A Schliiter-BEKOTEC-THERM-KU egy nik-
kelezett rézbdl készult szoritogylrds kots-
csavar, mely a 10, 12, 14 vagy 16 mm atmé-
réjl Schllter-flitécsdvek csatlakoztatasara
szolgal.

Schliter®-BEKOTEC-THERM-AN

A Schliter-BEKOTEC-THERM-AN egy nik-
kelezett sargarézbdl készilt csatlakozé kar-
mantyu. Egyik oldalan egy 1/2" (DN 15) 6nto-
mités kilsé menettel, masik oldalan egy 3/4"
(DN 20) kétéesavarral a 14 vagy 16 mm-es
SchlUter-flitécs6hdz, mely illeszkedik az euro-
kénuszos csatlakozékhdz.

Tudnivalo:

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-KU

csatlakozd
0 mm Cikkszam €/db. P (db)
10 BTZKU10S 18,85 10
12 BTZ KU 12 17,63 10
14 BTZKU 14 15,67 10
16 BTZKU 16 15,67 10

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-AN

csatlakozd karmantyu

" A P

0 mm Cikkszam €/ szett (készlet)
14 BTZ2 AN 14 16,27 10
16 BTZ2 AN 16 16,27 10

Készlet = 2 darab

A 10 vagy 12 mm atmérdji csdvek csatlakoztathatok BTZ2 KV 10/12
szoritégyUrds kdtécsavarokkal (ezeket kuldn kell megrendelni).

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-AW

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

A Schltter-BEKOTEC-THERM-AW egy
nikkelezett sargarézbdl készult, forgathatd
kivitell csatlakozd konyok. Egyik oldalan
egy 1/2" (DN 15) ontdmitds kilsd menettel,
masik oldalan 3/4" (DN 20) k&t6csavar-
ral a 14 vagy 16 mm-es SchlUter-fitécsd
csatlakoztatasahoz.

Tudnivalo:

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-AW

csatlakozd konyok

0 mm Cikkszam €/ szett (késpzlet)
14 BTZ2 AW 14 3143 10
16 BTZ2 AW 16 3143 10

Készlet = 2 darab

A 10 vagy 12 mm atmérdéjl csévek csatlakoztathatok BTZ2 KV 10/12
szoritogyUrls két6csavarokkal (ezeket kilon kell megrendelni).
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Nemesaceél fltékoreloszto

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE
= ® 8 W

Schliter-BEKOTEC-THERM-HVT/DE DN 25-0s fitékdrelosztd nemesacélbdl készl, eléremend
és visszatérd csatlakozokkal, kilsg atmérdje 35 mm.

A szereléshez 2, a Schllter-eloszté szekrényhez illeszkedd, zajszigeteld betéttel ellatott elosz-
tétartd, valamint egy falra rogzité készlet is talalhaté a csomagban.

El6reszerelve a szallitasi terjedelembe az alabbiak tartoznak:
° El6remend agi atfolyasmérd atlatszé beosztassal, a 0,5 — 3,0 liter/perc kdzotti atfolyd

mennyiség szabalyozasahoz

* Minkét oldalra raszerelhetd integralt h6mérd

* Termosztat-szelepek, amelyek flitéskdrdnként manudlisan allithatok és illeszkednek a
Schllter elektromosan mikodtethet allitémUiveihez

* Nikkelezett sargarézbdl készUllt kézi Iégtelenitd egy az eléremend és egy visszatérd aghoz

e Félcollos (1/2" — DN 15) forgathato feltdltd és lelirité csap nikkelezett sargarézbdl

° Végelzard haromnegyed collos (3/4" — DN 20) nikkelezett sargarézbdl

° Az eloszté csatlakozasa egycollos (1" — DN 25) lapos témitési zarokupakkal

o A f(itékor-kimenetek 50 mm tavolsaguak, melyek 3/4"-os (DN 20) AG csatlakozd
csonkkal, kiposan - illeszkedve a Schliter kétécsavarokhoz

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HVT/DE

f(it6kor-elosztd

Fiitokorok szama Hossziisag A [mm]
2 215
3 245
4 295
5 347
6 397
7 447
8 497
9 547

10 597
11 647
12 697

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HVE

A Schliter-BEKOTEC-THERM-HVE a
Schllter-f(it6kor-elosztd utélagos bévitésére
szolgéld, nemesacélbdl készllt elem.

‘ 100 mm ‘

!

El6reszerelve a szallitasi terjedelembe

az alabbiak tartoznak:

* El6remend agi atfolyasmérd atlatszo
beosztassal, a 0,5 — 3,0 liter/perc kozotti
atfolyd mennyiség szabalyozasahoz

* Manudlisan éllithatd termosztat-szelep,
mely alkalmas a Schltiter elektromos
szabalyozasu allitémUveihez

o Ftékor-leagazas, haromnegyed collos
(8/4" — DN 20) AG csatlakozécsonkkal
kénuszosan — illeszkedve a Schllter
koétécsavarokhoz

‘ 100 mm ‘

38

Cikkszam €/ szett P (készlet)
BTHVT 2DE 216,17 5
BTHVT 3DE 278,95 5
BTHVT 4 DE 341,85 5
BTHVT 5DE 404,63 5
BTHVT 6 DE 467,48 5
BTHVT 7 DE 530,27 5
BTHVT 8 DE 593,09 5
BTHVT 9DE 655,94 5
BTHVT 10 DE 718,77 5
BTHVT 11 DE 781,60 5
BTHVT 12 DE 844,40 5

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HVE

flit6kor-elosztd bévitd elem
Cikkszam €/ szett

BT HVE 1 DE

P
(készlet)
127,93 5

Tudnivalo:
A BEKOTEC-THERM f(it6cs6vekkel vald
Osszekapcsolashoz egy szett BTZ 2 KV...
kotéesavar, valamint két BT ZW... hajlitd idom
szikséges.

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



Mdanyag fltékor-eloszto

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HVP

A Schliter-BEKOTEC-THERM-HVP egy Uvegszal-ersitési mlanyagbdl készilt flitdkorelosztd. Ezt szabadon dsszedllithatjuk akar 12 f(t6-
kérmodulbdl és végmodulokbdl. A modularis kiépités miatt minden f(itékdrkimenet (50 mm tavolsag) 180°-kal elforgathatd, mindkét oldalan
bekodthetd és egy integralt rogzitéelem fixdlja a pozicidjat.
Ezen tdlmendleg kildén kaphatd DN 20-as vagy DN 25-6s golydscsapkészlet, valamint szerel6kengyel-készlet az elosztdszekrénybe torténd
beépitéshez, vagy a vakolatra t6rténd rogzitéshez. A gyari hosszisagokra vonatkozé adatokat, tovabba konfiguracios példakat a Mlszaki

Kézikdnyvben talal.

FUtékormodul

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HVP

060 O
seaeh ti 7

Végmodul készlet

A Schliter-BEKOTEC-THERM-HVP egy
ft6kdrmodul készlet, amely eléremend és
visszatéré modulokbdl all.

Az eléremend agi modul egy atlatszé beosz-
tasu atfolyasmérdbdl all, amely 0,5-5,0 I/perc
kozott allithatd. A visszatérd-agi modulhoz tar-
tozik egy véddkupakos beépitett termosztat-
szelep, mely alkalmas a Schiter elektromos
szabdlyozasu allitomUveihez.

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HVP készlet

Szerel6kengyel

A Schllter-BEKOTEC-THERM-HVP készlet-
hez tartozik 2 darab 1 collos lapos tomitésd
zarokupakkal, valamint egy félcollos (elforgat-
hatd) hémérdvel ellatott tOItS- és lelritécsapos
végmodul.

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HK

by

Lapos készlet Magas készlet

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

A Schliter-BEKOTEC-THERM-HK egy sze-
rel6kengyel készlet az elosztoszekrénybe
torténd beépitéshez, vagy a vakolatra tlrténé
rogzitéshez.

Tartozékok

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HVP

eléremend- és visszatér-agi modulok
a mlianyag elosztohoz

L, " z P
Csatlakozas Cikkszam €/ szett (készlet)
1 BT HVT 1 DK 5383 5
2 BT HVT 2 DK 107,67 5
4 BT HVT 4 DK 215,32 5
Tudnivalé:

A készlet tartalmazza a szerelékeket Ugy az
eléremend, mint a visszatérd aghoz.

Schliiter ®>-BEKOTEC-THERM-HVP készlet

csatlakozokészlet a miianyag elosztéhoz

Cikkszéam €/ szett

BT HVT ASK

P
(készlet)
118,74 5

Tudnivalé:
A készlet tartalmazza a szerelékeket Ugy az
eléremend, mint a visszatérd aghoz.

Schliiter ®-BEKOTEC-THERM-HK

szerel6kengyel
H (mm) Cikkszam €/ szett (késpzlel)
80 BT HVT KF 1903 5
98 BT HVT KH 1993 5
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Konfiguracios példak

will

4 fltEkor 9 fltEkor

Golydscsap HVP (végmodul készlet) HVP (eléremend és visszatérd modulok) HK (szereldékengyel) m

9 fiitokorok (4 + 2 + 2 + 1)
Készlet Készlet Feved Lapos készlet  Magas készlet  Fiitékoronként egy

4 flit6korok 5 fiitkorok

T oen phi O b -3
o oen MMM

40



Tartozékok

Csatlakozo készlet flit6korelosztd

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS

A SchllUter-BEKOTEC-THERM-HV/AS tartozék-készlet tartalmazza a fitékdroknek a Schitter-fltékdrelosztdhoz vald csatlakoztatasara szolgald
alkatrészeket (nemesacél vagy mlanyag), vélasztas szerint 10, 12, 14 vagy 16 mm atmérdji flitécséhoz.

S

Eloszté-csatlakozé készlet komponensei Eloszto-csatlakozé készlet komponensei Eloszté-csatlakozé készlet komponensei
16 mm atmérdji fltécsdvekhez 14 mm atmérdgju fltécsdvekhez 12 vagy 10 mm atméréhdz

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-HV/AS I

P/PF rendszer F rendszer FTS rendszer FK rendszer
elosztd csatlakozo készlet elosztd csatlakozo készlet elosztd csatlakoz0 készlet elosztd csatlakozo készlet
@16 mm 014 mm 012 mm @10 mm
Fiitokorok ' " . " . " . P
o o Cikkszam €/ szett Cikkszam €/ szett Cikkszam €/ szett Cikkszam €/ szett (készlet)
2 BTHV 2AS 34,51 BTHV 2AS 14 32,51 BTHV 2AS12 33,37 BTHV 2AS10 33,37 5
3 BTHV 3AS 51,80 BTHV 3AS 14 48,71 BTHV 3AS12 49,12 BTHV 3AS10 49,12 5
4 BTHV 4AS 69,05 BTHV 4AS 14 64,93 BTHV 4AS12 65,89 BTHV 4AS 10 65,89 5
5 BTHV 5AS 86,31 BTHV 5AS 14 81,14 BTHV 5AS12 81,90 BTHV 5AS 10 81,90 5
6 BTHV 6AS 103,61 BTHV 6AS 14 97,36 BTHV 6AS 12 99,12 BTHV 6AS 10 99,12 5
7 BTHV 7AS 120,85 BTHV 7AS 14 113,58 BTHV 7AS12 115,64 BTHV 7AS 10 115,64 5
8 BTHV 8AS 138,12 BTHV 8AS 14 129,78 BTHV 8AS12 132,38 BTHV 8AS 10 132,38 5
9 BTHV 9AS 155,34 BTHV 9AS 14 146,02 BTHV 9AS12 148,39 BTHV 9AS 10 148,39 5
10 BTHV 10 AS 172,58 BTHV10AS 14 162,25 BTHV 10 AS 12 165,59 BTHV 10 AS 10 165,59 5
1 BTHV 11 AS 189,86 BTHV 11 AS 14 178,46 BTHV 11 AS 12 182,04 BTHV 11 AS 10 182,04 5
12 BTHV 12 AS 207,09 BTHV 12AS 14 194,68 BTHV 12 AS 12 198,11 BTHV 12 AS 10 198,11 5
. . Példa: BTHV 5 AS Példa: BTHV 7 AS 14
LB T TR I m otos fiitokor-elosztohoz m hetes fiitokor-elosztéhoz
Kotécsavar Fiitokoronként 2 db 10 darab Fiit6koronként 2 db 14 darab
Hajlitéidom Fiitokoronként 2 db 10 darab Fiit6koronként 2 db 14 darab
RH 17-es fit6cs-rogzito Fit6koronként 2 db 10 darab - -
RH 75 -0s flitécsd-rogzitd Fiitokoronként 2 db 10 darab - -
. . Példa: BTHV 5 AS 12 Példa: BTHV 7 AS 10
Aceitiakozo szetbelomei m otos fiitokor-elosztohoz m hetes fiitokor-elosztohoz
Kotdcsavar Fit6koronként 2 db 10 darab Fit6koronként 2 db 14 darab
Hajlitéidom Fit6koronként 2 db 10 darab Fit6koronként 2 db 14 darab

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 41
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Falba épithetd elosztoszekrény

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-VSE

A Schliter-BEKOTEC-THERM-VSE egy elosztdszekrény falba épithetd kivitelben, amelybe
beleépithetd a Schilter f(itdkdrelosztd és a hozza tartozd szabalyozd elemek. A beépithetd
szekrény telies egészében horganyzott acéllemezbdl készilt kistancolt nyillasokkal az oldalan
a csatlakozo vezetékek atvezetéséhez. EllIsé oldala (az ajtd és a keret) pdrszort kiviteld.

A készlet a kdvetkez6ket tartalmazza: Tudnivalé:

° Két oldalt elhelyezett, magassagaban Porszdérasos takard keret és ajtd kiilon cso-
0 és 90 mm kozott allithatd szereld lab magolasban, amelyet utdlag a 4 szarnyas

e Porszért esztrichlezard lemez, csavarral a 4 akasztofllbe szerelhetlink, 110
mélységben allithato és eltavolithatd és 150 mm kozotti mélységekhez allithatd. Az

e Ft6cs6-vezetd sin ajtot egy forditds zarral zarhatjuk be.

o Kettd allithatd rogzitd sin a Schlilter Zarszerkezetet a hozza tartozd kulcsok-
flitéskor-elosztdhoz, valamint egy plusz kal kulon tartozékként tudunk szallitani
szereld sin a Schllter-csatolé modulokra (Cikkszam: BT ZS).
torténd egyszerl csatlakoztatashoz Szine: VW = kdzlekedési fehér (RAL 9016)

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-VSE

elosztdszekrény a nemesacél/miianyag elosztok beépitéséhez
Kiils6 méretek Fiitokorok szama Fiitokorok szama Fiitokorok szama Fiitékorok szama

Stz (BxHxT=mm) PW nélkiil* fiiggdleges PW-vel* vizszintes PW-vel* FRS*-el egyiitt €1/db: P (db)
BTVSE 4VW 490x705x 110 4 3 - 2 199,86 5
BTVSE 5VW 575x705x 110 6 5) 3 3* 220,30 5
BTVSE 8VW 725x705x 110 9 8 6 5 254,97 5
BT VSE 11 VW 875x705x 110 12 11 9 286,66 5
BT VSE 12 VW 1025 x 705 x 110 12 12 12 12 322,12 5
BT ZS Elosztoszekrény zarral és 2 kulccsal 23,11 5

* PW = Tavtarté a h6mennyiség-méréhdz  ** FRS = Fixértékes szabalyozé allomas
Tudnivalo:

A mUanyagbdl készdlt fitékorelosztd és a fix értékes szabalyozd dllomas beépitése esetén
az elosztdszekrényben ebbe a konfiguracioba (*) csak 2 fitékor-kimenet fér el.

42 A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



Tartozékok

Falra szerelhetd elosztdszekréeny

Schiliiter®-BEKOTEC-THERM-VSV

A Schliter-BEKOTEC-THERM-VSV falra szerelhetd kivitelli elosztdszekrény, amelybe bele-
i épithetdk a Schlilter flit6korelosztd és a hozza tartozéd szabalyozd elemek. Az elosztdszekrény
horganyzott acéllemezbdl készul, kivil és belll porszérassal.

A készlet a kdvetkezSket tartalmazza: Tudnivalé:
° Két oldalt elhelyezett, magassagaban Szekrény mélység: 125 mm. Az ajté egy for-
0 és 90 mm kozott allithatd szereld 1ab ditds zéarral zarhato be.
o |eszerelhetd esztrich-lezard lemez Zarszerkezetet a hozza tartozd kulcsok-
e Ft8cs6-vezetd sin kal kuldn tartozékként tudunk szallitani
o Kettd allithatd rogzité sin a Schilter (Cikkszam: BT ZS).
flitéskor-elosztdhoz, valamint egy plusz Szine: VW = kozlekedési fehér (RAL 9016)

szereld sin a Schllter-csatold modulokra
torténd egyszerl csatlakoztatashoz

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-VSV

elosztdszekrény a nemesacél/miianyag elosztok falra torténd szereléséhez

GRSz G UNTImm)  PWndkir fgodlegesPWvel  vassmesPWaer  FiSwelogin  ©/® P
BTVSV 4VwW 496 x 620 x 125 4 3 - 2 270,03 5
BTVSV 5VW 582 x 620 x 125 5 4 2 3 287,45 5
BTVSV 8VW 732x620x 125 8 7 5 5 311,44 5
BT VSV 11 VW 882 x 620 x 125 11 10 8 8 333,27 5
BTVSV12VW 1032 x 620 x 125 12 12 11 12 379,91 5
BT ZS Elosztoszekrény zarral és 2 kulccsal 23,11 5

* PW = Tavtarté a h6mennyiség-méréhdz  ** FRS = Fixértékes szabalyozé allomas
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Hbmeérséklet-szabalyozd

Schiliiter®-BEKOTEC-THERM-ER/WL

i

A Schltter-BEKOTEC-THERM-ER/WL egy
radiéfrekvencias hémérséklet (,flités/hlités”)
szabdlyozd. A kivant érték 8 és 30 °C kozott
szabadon bedllithato (bekorlatozhatd, ameny-
nyiben szikséges) és vezeték nélkul atvihetd
az EAR 2/6 WL csatolé modulhoz. Az opci-
ondlis EET - id6kapcsold egység (timer) a
hémérséklet csokkentésének idbvezérlésére
szolgél. Az energia-ellatasrél az integralt szo-
larcella gondoskodik, alternativa a mellékelt
gombelem.

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-ER

Csatlakozo kabel

A Schltter-BEKOTEC-THERM-ER egy veze-
tékes hémérséklet (,fltés/hlités”) szabalyozo.
A kivant érték 8 és 30 °C kdzott szabadon
bedllithatd (bekorlatozhatd, amennyiben
szikséges) és vezetéken keresztll (DC 5V,
SELV) vihetd at az EAR 2/6 csatold modulhoz.
A tapfesziltség biztositasa a ,,Control” bazis
modulon keresztll torténik. A ,ftés/hdtés”
Uzemallapotokat a vilagité (LED) diéda ,piros/
kék” szineinek véltozasa is jelzi.

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-ZK

=

44

Schliter-BEKOTEC-THERM-ZK csatlakozd
kébel a BEKOTEC-THERM-ER szobater-
mosztatoknak a BT EAR 2, illetve BT EAR 6
csatold modulokhoz tdrténé csatlakoztatasara
szolgal.

@

Schliiter ®-BEKOTEC-THERM-ER/WL

radiofrekvencias szobatermosztat

Cikkszam €/db. P (db)
BT ER WL/BW 216,07 10

Meéretek: 78 x 82,5 x 12,5 mm
Szine: BW = brilians fehér

S

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-ER

vezetékes szobatermosztat

Bemend . .
fesziiltség Cikkszam €/db. P (db)
5V,DC BT ER/BW 56,66 10

Méretek: 78 x 78 x 12,5 mm
Szine: BW = brilians fehér

Tudnivalé:
A Schliter-BEKOTEC-THERM-ER szoba-
termosztatok és a BEKOTEC-THERM-EAR
csatold modulok csak maximalis 0,8 mm?-es
vezeték keresztmetszet(i kdbelekkel csatla-
koztathatok.

Javaslat a kabelekre:

BTZK 4A 100M, J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm
(piros, fekete, fehér, sarga)

Schliiter ®-BEKOTEC-THERM-ZK

csatlakozd kabel

L (m) Cikkszam €/db. P (db)
100 BTZK 4A 100M 65,21 10
Tudnivalo:

A Schllter-BEKOTEC-THERM-ER szoba-
termosztatok és a BEKOTEC-THERM-EAR
csatold modulok csak maximalis 0,8 mm?-es
vezeték keresztmetszetl kabelekkel
csatlakoztathatok.

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



Hbmeérséklet szabalyozas bazis modul

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-EBC

ldékapcsolo (timer)

A Schliter-BEKOTEC-THERM-EBC a rend-
szerhez szlikséges ,Control” bazis modul, ami
a vezetékes, illetve a radidfrekvencias szoba-
termosztat mikddését biztositja.

Lehetéség van arra, hogy vezetékes és
radiofrekvencias vegyes termosztat-rendszer
mUkaodijék.

A megfelel§ csatold modulok révén igy latha-
tok el a vezetékes szobatermosztatok DC 5 V
(SELV) alacsony fesziltségl egyenarammal,
és ez vezérli a racsatlakoztatott allité mudvet
AC 230 volt feszlltségl valtéarammal. Az
Uzemi éllapotot, illetve a kimeneten és a
bemeneten a feszlltséggel valo ellatast egyér-
telmden jelzik a vilagité diddak (LED-ek).

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-EET

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

Schliter-BEKOTEC-THERM-EET opcionalis
id6kapcsold egység (timer) a hémérséklet
csOkkentésének id8vezérlésére szolgal. Az
id6kapcsoldt a hémérséklet-csOkkentés ide-
jének programozasahoz levehetjlk, és utana
Ujra radughatjuk a ,Control” bazis modulra.
A bedllitott id8szakokban a rendszer a 4 °C
hémérséklet-csOkkentéssel szamol.

A BEKOTEC-THERM keramia-klimapadld
gyors szabdlyzoképessége révén az idékap-
csold egység megfelel a gyors szabalyozha-
tésagi elvarasnak.

Tartozékok

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-EBC

»Control” bazis modul

Bemend . <
feszilltség Cikkszam €/db. P (db)
230V,AC BT EBC 178,52 5

Meéretek: 122 x 92 x 45 mm

A ,,Control” bazis modul tovabbi

funkcioi:

* Az opcionalis idékapcsold egység (timer)

csatlakozasi helye (slot)

Szivattyu-kapcsolo (relé) ,Fités”

Szivattyd-kapcsold (relé) ,HUtés”

Kimenet a f(ités-hlités kimenetnek tovabbi

bazis modulokhoz vald kapcsolasahoz

* Bemenet a ,Fltés/H(tés”
atkapcsolasahoz

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-EET

id6kapcsolo egység
Cikkszam €/db. P (db)
BT EET 217,37 5

Méretek: 37 x 92 x 28 mm

Funkcidk:

e |d8pont rogzités/programozas: datum,
ora, a hét napja

* A hémérséklet-csdkkentés idépontjanak
rogzitése / programozas

e A szivattyu utanfutasi idejének a beallitasa

* A szelep- és a szivattyu funkcidjanak a
bedllitasa
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Csatlakozomodul vezetékes szobatermosztatokhoz

Schiliiter®-BEKOTEC-THERM-EAR

BT EAR 2

A Schliter-BEKOTEC-THERM-EAR modulok
2 vagy 6 BT ER vezetékes szobatermosztat
racsatlakoztatasara alkalmasak.

A 2 szobatermosztathoz valé BT EAR 2 csa-
told modul, illetve a 6 szobatermosztat csat-
lakozasara valé BT EAR 6 csatold modul egy-
szer( 6sszedugassal kombinalhaték egymas-
sal és igy a szabalyozandd helyiségek, illetve
fltési kdrok szama és a hozzajuk rendelendd
szabalyzok is véltoztathatok és bdvitheték. A
csatolé modul minden egyes csatorndjahoz
4 allitomd rendelhet hozza. Lehetséges a
radiéfrekvencias BEKOTEC-THERM-EAR/
WL (wireless) csatold modulokkal térténd
kombinalas is.

A szobai szenzorok tapfeszUltségének biz-
tositasa DC 5V (SELV) egyenarammal és
a termosztatok és az allitémuivek 230 V-os
megtaplalasa a BEKOTEC-THERM-EBC
»control” bazis moduljan keresztll torténik.
Az Uzemi allapotot, illetve a kimeneten és a
bemeneten a fesziltséggel vald ellatast egyér-
telmden jelzik a vilagité diédak (LED-ek).

Csatold modul radiofrekvencias szobatermosztatokhoz

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL

LEY E’=1' & f—‘? =

BT EAR 2 WL
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A Schliter-BEKOTEC-THERM-EAR/WL
modulok 2 vagy 6 BT ER WL radiofrekven-
cias szobatermosztat csatlakoztatdsara
alkalmasak.

A 2 szobatermosztathoz valé BT EAR 2 WL
csatold modul, illetve a 6 szobatermosztat
csatlakoztatasara valé BT EAR 6 WL csatold
modul egyszer( 6sszedugassal kombinalha-
ték egymassal és igy a szabalyozandd helyi-
ségek, illetve flit6korok szama és a hozzajuk
rendelendd allitomUvek is valtoztathatok és
bdvitheték. A csatoldé modul minden egyes
csatorngjahoz 4 allitémd rendelhetd hozza.
Lehetséges a vezetékes BEKOTEC-THERM-
EAR csatold modulokkal t6rténd kombinalas
is.

Az allitémivek 230 voltos tapfesziltségének
biztositasa a BEKOTEC-THERM-EBC ,Cont-
rol” bazis moduljan keresztul torténik.

Az Uzemi dllapotot, illetve a kimeneten és a
bemeneten a fesziltséggel vald ellatast egyér-
telmUen jelzik a vilagitd diddak (LED-ek).

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-EAR

csatlakozé modul vezetékes szobatermosztatokhoz

Bemend . .
fesziiltség Cikkszam €/db. P (db)
230V,AC BT EAR 2 131,08 5
230V, AC BT EAR 6 198,93 5

Meéretek: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2)
Meéretek: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6)

Tudnivalé:

A Schllter-BEKOTEC-THERM-ER szoba-
termosztatok és a BEKOTEC-THERM-EAR
csatold modulok csak maximalis 0,8 mm?-es
vezeték keresztmetszetli kabelekkel
csatlakoztathatok.

Javaslat a kabelekre:
BTZK 4A 100M, J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,6 mm
(piros, fekete, fehér, sarga)

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-EAR/WL

csatold modul radiofrekvencias

|@

szobatermosztatokhoz

Bemend . <
feszilltség Cikkszam €/db. P (db)
230V,AC BT EAR 2 WL 375,47 5

230V,AC BT EAR 6 WL 526,98 5

Méretek: 73 x 92 x 45 mm (BT EAR 2 WL)
Meéretek: 162 x 92 x 45 mm (BT EAR 6 WL)

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



Tartozékok

Schluter®-BEKOTEC-THERM
Meg hatékonyabb az adaptiv hidraulikus kiegyenlitéssel

A hidraulikus kiegyenlités mérvadé a f(it6 és hitéberendezések energia-hatékonysaga tekin-
tetében. Elkerllhetd igy, hogy az egyes flit6korok ellatasa tul alacsony vagy tul magas legyen,
ami ndveli a komfortot és az energia-hatékonysagot. A statikai hatason tulmendéen az inteligens
adaptiv kiegyenlités a héeloszlast még optimalisabba teheti. Ez az alabbi elényoket kindlja:

nélkdl

Hidraulikus kiegyenlités

v~ A valtozé lizemi kériilményekhez valé
folyamatos alkalmazkodas

Hidraulikus kiegyenlftéssel
beallitasi értékeit
v~ Ontanul6 hatas

v Egyszeriien beépithet6

Allitdém{ a hidraulikus kiegyenlitéshez

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

A Schliter-BEKOTEC-THERM-EAHB az
adaptiv hidraulikus kiegyenlitésre szolgald

optimalizalija a mért hémérsékletek kozotti
eltéréseket és ezeket utanallitdssal folyama-
tosan hozzdigazitja a valtozé korllményekhez.
A két hédmérséklet-érzékel6t a mindenkori
flts-, illetve hitdkor eléremend és visszatérd
csovére csiptetjik. Az allitdomU reakcidjat az
Ontanulas révén folyamatosan optimalizalja. A
aramellatasrol a Schliter sorkapocs 230 V-os
csatlakozasa gondoskodik. A csatlakozd
kabel 1 m hosszu.

Alltom
Schliiter®-BEKOTEC-THERM-ESA

A Schltter-BEKOTEC-THERM-ESA egy 230
volttal mdkodd allitdmd, mely a visszatérd

\/ A visszatérd agi h6mérséklet optimalizalasa

v’ Nem sziikséges kiszamitani az egyes flitokorok

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-EAHB

allitomd, mely egy M30 x 1,5 csatlakozd  allitomdi
menettel csatlakozik a Schllter flitékdrelosz- Bemend _
. . ) . ) \ e Cikksza €/db. P (db
tohoz. Az integralt mesterséges inteligencia  feszilltség szam L
230V BT EAHB 230 100,96 5

Meéretek: 53,1 x 47 x 74,2 mm

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-ESA

szelepek atéaramlasi mennyiségének szaba-  allitomi
lyozésara szolgdl. A Schlliter-féle fltdkorel- Bemend o
i e Cikk €/db. P (db
) " 0sztd visszatérs agi szelepekre csavarokkal — fesziiltség kszam (db)
(M30 x 1,5) régzitiiik, a kivitelezésnek meg kell 230V BTESA230V2 4945 5
vav felelnie az IP54 szabvanynak (fréccsend viz  Méretei: @ 40 mm, 75 mm (magassag)

elleni védelem).

Kiszallitaskor a szelep nyitva van (First-Open
funkcid) és mikodés kdzben manudlisan allit-
hato (Re-Open funkcio), a szelep elektromos
dram nélkUl zarva van. A csatlakozé kabel 1 m
hosszu.

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.
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Elzaromodul

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-KH

A Schltter-BEKOTEC-THERM-KH sargaréz-

? ? bdl készllt nikkelezett golydscsap készlet

(""") 1 - ("‘“ 1 - egy 1"-os kiils6é menettel (DN 25) a Schliiiter
~ 3 (- i S ..n flit6kor-elosztdhoz vald lapos tomitésl csat-
lakoztatashoz és 3/4"-os (DN 20) vagy 1"-o0s

(DN 25) belsé menettel — a készlet két darabot

tartalmaz az eléremend és visszatérd kdrhdz.

Fixértékes szabalyozo allomas

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-FRS

A Schliter-BEKOTEC-THERM-FRS egy
| & fixértékes szabdlyzd allomas, mely az el6-
remend hémérséklet bedllitasara szolgal. A
(nemesacél vagy mianyag) flit6korelosztd
1-12 f(t6kodrhéz alkalmazhatd. Beszerelhetd
a VSE/VSV elosztdoszekrényekbe. A fixértékes
szabalyozéas a BEKOTEC-THERM keramia-kli-
mapadlot 1atja el a szlkséges alacsonyabb
eléremend hémérseklettel.

206 mm

349 mm

A készlet integrans részeiként,

eldreszerelt allapotban hozza tartozik:

¢ Nagy hatékonysagu szivattyu elére
bekabelezett biztonsagi hémérsékletdrrel
(STW)

e Termosztat szelep (DN 20) a
csatlakoztatasi oldalon 3/4"-os IG,
allithatd termosztatfejjel és merllé
érzékelbvel (20-55 °C)

o Allithatd szabalyzdszelep a primer Kor
kiegyenlitéséhez (DN 20), csatlakoztatasi
oldalon 3/4" I1G

o Allithatd bypass a szekunder kér
kiegyenlitéséhez

e Kulon régzités a szabadonalld
beépitéshez

Flt6zona-szelep

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-2ZV

A Schlliter-BEKOTEC-THERM-ZV egy
ft6zdénakat szabalyzd szelep, amely egy-
szerre mUkodteti a fltékorelosztora kdtott
Osszes flit6kort. A fltézénakat mikddtetd
szelep Schlilter allitdmuvel is mikddtethetd.
A szabdlyzas a BEKOTEC vezérléssel vagy
egy DITRA-HEAT-E termosztattal torténhet.
| \ Csatlakozas/anyagok: Csavarok/1" (DN 25)
\ 125 mm \ szelep nikkelezett sargarézbdl.
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Schliiter ®-BEKOTEC-THERM-KH

golyéscsap
- 2 P
DN (mm) Cikkszam €/ szett (készlet)
20 BTZ2 KH 20 3321 10
25 BTZ2 KH 25 4835 10

Készlet = 2 darab

Schliiter ®-BEKOTEC-THERM-FRS

fixértékes szabalyozo allomas

. 3 P
Cikkszam €/ szett (készlet)

BT FRS 1037,83 5
Tudnivalé:
A beépitést megelézéen a szabalyozas-
technikai és hidraulikai el&feltételek meglétét
vizsgaltassuk meg egy hozzaértd személlyel.
Az ellatast egy kilon szivattydval (primer szi-
vattyuval) kell megoldani. A beépitésre, vala-
mint a szerelésre vonatkozd Utmutatasokat
figyelembe kell venni.
Azt javasoljuk, hogy a mi ,Control” bazis
modullal hasznaljak vezérlésként.
Az abba integralt szivattyUvezérlés lekapcsolja
a fixértékre dllitott eléremend kor szivattyljat
a flitéselosztonal, ha minden szabalyzo zarva
van. Ennek a variacionak a segitségével az
eléremend hémeérséklet fixértékes szabalyo-
zasa energiatakarékosan mikddtethetd.

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-ZV

flit6zona-szelep csavarokkal
Cikkszam €/db. P (db)

BTZ Zv 64,27 5

Tudnivalé:
A beépitésnél a szelepen nyillal jelzett aramlasi
iranyt figyelembe kell venni.

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



Tavtarto készlet

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-PW

290 mm
¥ ] g
3

s e -
o 110 mm 50
‘ 235 mm |
[Sea
¥ [

BTZ PW 20 H — vizszintes

Dupla csatlakozo elem

A SchlUter-BEKOTEC-THERM-PW egy tav-
tartd készlet a hémennyiségmérd utdlagos
felszereléséhez.

A készlet az alabbiakat tartalmazza:

* 1 illesztd idom a hémennyiség-méréhdz,
110 mm hosszUsagu, kilsé menete 3/4"
(DN 20)

e 2 darab 3/4"-os (DN 20) golyds csap

e 1 darab 3/4"-o0s (DN 20) golyds csap
érzékelds csatlakozassal a kdzvetlenUl
bemerdl6 érzékelbhdz (5 mm, M10 x 1)

° 1/2"-0s kiuldn érzékels-csatlakozo a
kdzvetlentl bemerUild érzékel6hdz
(5 mm, M10 x 1)

e 2 darab 1"-0s lapos tomités (DN 25)

e 2 darab 90°-0s konyok
(csak BTZPW 20 V)

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-DA

S-alaku csatlakozd idom

A Schliter-BEKOTEC-THERM-DA egy nik-
kelezett sargarézbdl készult dupla csatla-
kozo elem egyik oldalan egy 3/4"-os (DN 20)
kénuszos kulsé menetes hollandi anyaval,
masik oldalan két 3/4"-os (DN 20) koénu-
szos csatlakozé csonkkal a 10, 12, 14 vagy
16 mm atmérdjl Schlter-flitécséhdz vald
csatlakoztatashoz.

A kett8s csatlakozdval két flit6kort csatlakoz-
tathatunk egy flit6kdrelosztd kimenetére. A
flt6koroknek ez esetben nagyjabdl egyforma
hosszusaguaknak és egyforma teljesitmény-
eknek kell lennitik.

Schiliiter®-BEKOTEC-THERM-S35

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t.

A Schllter-BEKOTEC-THERM-S35 egy nik-
kelezett sargarézbdl készllt S-alaku csatla-
kozo idom egyik oldalan egy 3/4"-os (DN 20)
kénuszos kulsé menetes hollandi anyaval,
masik oldalan egy 3/4"-os (DN 20) kénu-
szos csatlakozé csonkkal a 10, 12, 14 vagy
16 mm atmérdgjl Schllter-flitécséhdz vald
csatlakoztatashoz.

Az S-alaku csatlakozé idommal akar
35 mm-es szintkllénbséget is athidalhatunk
a SchlUter-flitécsének a Schllter-flitékor-
elosztdhoz valod csatlakoztatasakor.

Tartozékok

Schliiter ®-BEKOTEC-THERM-PW

tavtarté a hémennyiség-méréhoz

. '3 P
Cikkszam €/ szett (készlet)
BTZ PW 20V 167,50 5
BTZ PW 20 H 1991 5
Tudnivalé:

A hémennyiségmérd tavtartojat normal korul-
mények kozott a visszatérd agba épitik be.
Az adott csatlakozasi szituacié fliggvényében
szlikséges lehet a visszatéré-elosztécson-
kot fent vagy lent elhelyezni. A kivalasztott
hémennyiségmérd beépitésére vonatkozd
el6irasokat figyelembe kell venni. A helyigényt
az elosztdszekrény kivalasztasanal figyelembe
kell venni (lasd a tablazatokat a 42. és a 43.
oldalon).

Schliiter ®-BEKOTEC-THERM-DA

dupla csatlakozd elem

. z € / P
Cikkszam csomag (csomag)
BTZ 2 DA 70,25 10

Csomag = 2 darab

Tudnivalé:
A BEKOTEC-THERM flitécstvekkel vald
Osszekapcsolashoz egy BTZ 2 KV... kot6-
csavar készlet, valamint két hajlitdé idom
szUkséges.

Schliiter ®-BEKOTEC-THERM-S35

S-alaku csatlakozd idom

Cikkszam €/db. P (db)
BTZ S35 41,60 10
Tudnivalé:
A BEKOTEC-THERM flt8csdvek csatla-
kozasaihoz szlkségesek lehetnek tovabbi
BTZ 2 KV... két6csavarok, csakugy mint
csatlakozd kdnydkok.
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Visszatérd kori hdmeérseklet-hatarolo

Schiliiter®-BEKOTEC-THERM-RTB

A Schliter-BEKOTEC-THERM-RTB a visz-
szatéré hdémérsékletet hatarold szelep,
falba beépithetd kivitelben. A szerelvényt a
BEKOTEC-fit6kor végére kell szerelni. A viz-
hémérseklet csdkkentésére lehet hasznalni
az elétte 1évd flitdkorben, mely igy egy flts-
testekkel ellatott helyiség padldjanak tempe-
ralasara szolgal.

A készlet a kovetkezoket tartalmazza:
¢ Falba slllyesztheté doboz
allithatd beépitési mélységgel:
SzxMxMé =145 x 145 x 57 —
kb. 756 mm
e Brilians fehér mdanyag vagy valédi Gveg
takaras (brilians fehér vagy grafit-fekete),
155 x 155 mm

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-RTBR

Tudnivald:

Mindkét rendszerre érvényes:
A BTHR... BEKOTEC-f(it6csé csatlakoztatasahoz szikséges egy

BTZ 2 KV... kdt6csavar készlet.

A meglévd fltési rendszerhez vald csatlakoztatashoz a BTZ 2
AN... csatlakozd karmantyd vagy a BTZ 2 AW... csatlakoz6
kényok hasznalhaté (lasd a 37. oldalt).
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A SchlUter-BEKOTEC-THERM-RTBR egy
hémérséklet-szabalyzd szelep és egy vissza-
téré agi hémérséklet-hatarold kombinacioja
a BEKOTEC-THERM-fellletf(itések fali sze-
reléséhez. A szerelvényt a BEKOTEC-f(its-
kor végére kell szerelni. A fUtdkor vizének a
hémérsékletét korlatozza be és egyidejlileg
szabdlyozza a helyiség hémérsékletét.

A készlet a kovetkezdket tartalmazza:
¢ Falba slllyesztheté doboz
allithatd beépitési mélységgel:
SzxMxMé=145x190 x 57 —
kb. 75 mm és két rogzitd sarokelem
e Brilians fehér mdanyag vagy valédi Gveg
takaras (brilians fehér vagy grafit-fekete),
155 x 210 mm

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-RTB

visszatéré hmérséklet-hatarold szelep

Cikkszam €/ szett (késpzlet)
BT RTB V2W 23786 5
BT RTB V2G/BW 569,62 5
BT RTB V2G/GS 569,62 5

o Két rogzitdé sarokelem

Sargaréz RTB-szelep, beleértve a
légtelenits és leereszté szelepet, AG 3/4"-
0s szelepcsatlakozassal (DN 20)

* Fokozatmentesen allithatd termosztatfej a
visszatérd ag hémeérsékletének 20-40 °C
kozotti bedllitdsara

Beépitési és szerelési utmutatd

Schliiter ®-BEKOTEC-THERM-RTBR

szabalyozhatd termosztatszelep

Cikkszam €/ szett (késpzlet)
BT RTBR V2/W 30672 5
BT RTBR V2G/BW 68854 5
BT RTBR V2G/6S 68854 5

e Sargaréz RTBR-szelep, beleértve a
légtelenitd és leereszté szelepet, bedllitasi
tartomanya: 20-40 Celsius fok, AG 3/4"-
0s szelepcsatlakozassal (DN 20)

* Beépitési és szerelési Utmutatd

A beépitést megel6z&en a szabdlyozas-technikai és hidraulikai
eléfeltételek meglétét vizsgaltassuk meg egy hozzaérté személy-
lyel. A beépitésre, valamint a szerelésre vonatkozd Utmutatasokat

figyelembe kell venni.

Maximalis f(it6koér-hosszusagok:
@ 16 mm-es flitécsdénél = 80 m

@ 14 mm-es f(itécsénél = 70 m
@ 12 mm-es fitécsénél = 60 m
@ 10 mm-es ftécsénél = 50 m

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



Tartozékok

Schltter®-BEKOTEC-THERM-RTBES

Visszatérd kori hdmerséklet-hatarold az elektronikus
termosztattal készletként

A visszatéré kori hémérséklet-hatarolds és elektronikus termosztatos Schllter-BEKOTEC-
THERM-RTBES készlet mindazt tartalmazza, amire Onnek szilksége van az adott helyiségben
a hatékony h&fokszabalyozashoz.

A levehetd, zart fedeles fali csatlakozd dobozt a thermoelektromos allitdmure kell szerelni.
A 2"-0s érint6képernyds termosztat szabalyozza a helyiség vagy a padlé hémérsékletét és
lehetéve teszi a temperdlas idévezérlését.

A készlet tartalma

\/ Csatlakozo doboz visszatéro kori homérséklet-
hatarolé termosztat szeleppel

\/ Zart, fehér miianyag fedél
v~ 230 V-os allitémii (BT ESA 230 V2)

\/ Elektronikus termosztat 2"-os érintéképernydvel
(DH E RT 2 / BW), a miiszaki leirast lasd a PS 24-nal

Schliiter®-BEKOTEC-THERM-RTBES

visszatérd kori hémérséklet-hatarold elektronikus termosztattal

Cikkszam €/ szett P (készlet)
BT RTBE S1 490,75 5

X

@,

e

— LLJ
......... N
20 l_
—— g‘:
l_

A feltlintetett drak nem tartalmazzéak az AFA-t. 51




AN/

A rendszer tovabbi elemei
szintén megtalalhato a “Profilok és Rendszerek” PS
arlistankban

-HEAT/-E

B ™



Vizszigetelés | rétegelvalasztas-fesziltségmentesités

Schliiter®-DITRA

A Schliter-DITRA egy négyzet alaku, ferde
fall mélyedésekkel rendelkezd, Easyfill-dizajn
kialakitasu polipropilén lemez, melynek hatol-
dala tapadohidként szolgald fatyolszdvettel
van kasirozva. FeszUltségmentesitd és elva-
lasztd rétegként, mint vizszigetel§ és para-
nyomas kiegyenlité univerzalis alapul szolgal
hidegburkolatok ala.

Tartozékok

Schliiter®-DITRA

polipropilén tekercs

- < - PL
Cikkszam €/m (tekercs)

51x099 = 5 D 5M 23,18 22
30,2x 0,995 = 30 D 30M 19,21 6

LxB=m?

Schiliiter®-DITRA-DRAIN 4

A Schluter-DITRA-DRAIN 4 egy polietilén-
bdl készllt, formatartd, vékony, burkolhatd
drénlemez, melynek az alsé oldala specidlis
korongmintas, a fels6 oldala pedig polipropi-
lén szlréfatyollal kasirozott, amely egyben
tapadohidként is szolgdl. Ezaltal a nagymé-
retd burkoldlapoknak is univerzalis alapként
szolgél, mivel azonnal kiszell6zteti a csempe-
ragasztét a burkolat alatt. A késébbi, a fuga-
kon leszivargd csapadékot elvezeti a lejtés
iranydba. Elvalasztd rétegként, és tartésan
mUkodd passziv kapillaritasu drénrétegként
alkalmazhato.

Vizszigetelés | rétegelvalasztas | flités

Schliiter®-DITRA-HEAT

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.

A Schllter-DITRA-HEAT egy ferde falu
korongmintas polipropilén rendszerlemez,
a hatoldalan tapadoéhidként fatyolszo-
vet-kasirozassal. Altaldnosan hasznalhaté
csempeburkolatok ala rétegelvélasztoként,
burkolhatd vizszigeteld lemezként és paranyo-
mas-kiegyenlitéként, melybe bepattinthatd a
rendszerhez tartozo, a padlé és a fal flitésére
szolgalo flitékabel.

Schliiter®-DITRA-DRAIN 4

polietilén tekercsben

szélesség = 1,00 m PL
L(m) Cikkszam €/m* (tekercs)
10 DITRA-DRAIN 10M 24,19 12

25 DITRA-DRAIN 25M 21,83 6

Schliiter®-DITRA-HEAT

polipropilén tekercs

. 2 PL
Cikkszam €/m (tekercs)

DH512M 21,48 6

LxB=m?

12,76x0,98 = 12,5

Schliiter®-DITRA-HEAT-MA

polipropilén lemez
LxB=m?

0,8x0,98=0,78

Cikkszam €/m? PL (db)
DH5 MA 24,17 100
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Fltokabel
Schliter®-DITRA-HEAT-E-HK

Schliiter ®-DITRA-HEAT-E-HK

A Schliter-DITRA-HEAT-E-HK egy elektro-
mos flitékabel egyoldali csatlakoztatéssal, a
Schllter-DITRA-HEAT feszUltségmentesitd
és rétegelvalasztd lemezbe torténd bepattin-
tashoz. A kabelek elektromos teljesitménye
12,5 W/m.

Tudnivalo:

A f(it6kabeleket nem szabad megrdviditeni.
Kérjuk, vegyék figyelembe a flit6kabel meg-
vélasztasanal, hogy a tablazatban szerepld
fltott feldlet négyzetméterben nem azonos a
helyiség méretével. A f(itott felllet meghata-
rozésahoz le kell vonni a nem fUitdtt részeket,
mint példaul a kllsé széleket és azokat a terl-
leteket, ahova valamit tartésan elhelyeznek.

vékonyagyas fiitokabel
Fiitott padlo 136 W/m? *
L (m) =
m
4 0,4
6,76 0,6
12,07 11
17,66 1,6
23,77 2,2
29,87 2,7
35,97 383
41,56 38
47,67 44
53,77 5
59,87 55
71,57 6,6
83,77 7,7
95,47 8,8
107,67 10
136,16 12,7
164,07 15
192,27 17,7
216,27 20
244,37 22,7

* padlo- és falfellleteken megengedett

Fiitott fal 200 W/m? **

m? Watt
0,25 50
0,43 85
0,7 150
1 225
15 300
1,8 375
2,2 450
2,6 525
2,9 600
33 675
3,7 750
4,4 900
5,1 1050
59 1200
6,6 1350
8,4 1700
10 2050
11,8 2400
13,2 2700
15,1 3050

** csak falfellleteken megengedett

Schliiter®-DITRA-HEAT-E-HK

54

Cikkszam €/ db. P (db)
DHEHK 4 122,88 10
DHEHK 6 130,54 10
DHEHK 12 201,57 10
DHEHK 17 238,33 10
DHEHK 23 265,58 10
DHEHK 29 313,26 10
DHEHK 35 360,90 10
DHEHK 41 401,75 10
DHEHK 47 460,34 10
DHEHK 53 510,75 10
DHEHK 59 544,78 10
DHEHK 71 626,48 10
DHEHK 83 735,45 10
DHEHK 95 837,57 10
DH EHK 107 919,31 10
DH E HK 136 1101,95 10
DH E HK 164 1318,10 10
DH EHK 192 1542,18 10
DHEHK 216 1733,32 10
DH E HK 244 1944,21 10

Schiliiter®-DITRA-HEAT-E-CHC

A feltintetett 4rak nem tartalmazzak az AFA-t.



Hémeérseéklet-szabalyozd

Schliiter®-DITRA-HEAT-E-R6

A SchlUter-DITRA-HEAT-E-R6 ,all-in-one”
@ 6 hémérséklet szabalyzéd WiFi-csatlakozéval
és opcionalis hangvezérléssel. A SchlUter-

DITRA-HEAT-E elektromosan f(itétt padlo- és
falburkolatok hémérsékletét szabdlyozza. A
vezérlés egy 2" (5,1 cm) méretl érintéképer-
nyén, a Schititer-HEAT-CONTROL applikacio
alkalmazassal iOS és Android készUlékrdl,
vagy Amazon Alexa vagy Google Assistant
hangvezérléssel torténik. A hdmérséklet-sza-
balyozé id6kapcsoléval szabalyozza a felllet
vagy a helyiség hémérsékletét. Egy tartalék
Kaphato szinek: érzékeld a szdllitasi terjedelem részét képezi.

BW = brillidns fehér
BW @ DA = sotét-antracit

Dilatacios fugaprofil

Schiliiter®-DILEX-KS

A Schltter-DILEX-KS a hidegburkolat élét is
védd szegélyvéddvel ellatott, aluminium vagy
nemesacél oldalsé rogzitészarbdl és cserél-
hetd, rugalmas mianyag tagulasi zénabal allo
dilatacids profil.

Schliiter®-DILEX-AKSN Schliiter ®-DILEX-EKSN

aluminium V2A mingségii nemesacél
H (mm) ?:uilfsig: €/m KV (db) H (mm) ':::dfsign':' €/m KV (db)

8 AKSN 80..* 21,23 40 8 EKSN 80..* 42,96 40
10 AKSN 100 ...* 21,91 40 10 EKSN 100 ...* 43,43 40
11 AKSN 110 ..* 22,27 40 1 EKSN 110 ...* 43,87 40
12,5 AKSN 125 ..* 22,65 40 12,5 EKSN 125 ..* 44,83 40
14 AKSN 140 ..* 23,68 40 14 EKSN 140 ...* 45,60 40
16 AKSN 160 ...* 25,39 40 16 EKSN 160 ...* 46,87 40
18,5 EKSN 185 ...* 48,04 40

21 EKSN 210 ...* 49,29 40

25 EKSN 250 ...* 51,65 40

30 EKSN 300 ...* 53,93 40

A cikkszamot ki kell egésziteni a szin megadasaval (példaul: EKSN 80 G / V4A)

QOO0 = =

*Szinek: C- DA-FG - G - GS - HB - PG - SG

A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t / A profil csomagolésa: 10 darabos kéteg €3 Uj termék

Tartozékok

Schliiter ®-DITRA-HEAT-E-R6

érint6képerny6s hémérséklet-szabalyozd (230 V) két
tavérzékeldvel, WiFi-s és hangvezérlési funkcioval

_ P
Cikkszam €/ szett (készlet)
DHERT 6 /BW 330,37 10
o DHERT 6/DA 336,00 10
Tudnivalo:

A tavérzékelbnek a kozvetlenll a Schlilter-
DITRA-HEAT feszlltségmentesité és
rétegelvalasztd lemezbe vald fektetésekor a
szallitési teriedelembe tartozo tartalék érzé-
kel6t is be kell szerelni.

Schliiter ®-DILEX-EKSN V4A

V4A mindségii nemesacél

H (mm) l:::(:sgg: €/m KV (db)
8 EKSN 80..*/V4A 47,23 40
10 EKSN 100 ... /V4A 47,82 40
11 EKSN 110 ...*/V4A 48,40 40

12,5 EKSN 125 ..*/V4A 49,29 40
14 EKSN 140 ...*/V4A 50,16 40
16 EKSN 160 ...*/V4A 51,54 40

55
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Kalkulacios segeédletek
A helyes mennyisegek egyszerd felmerése

Csaladi haz, 150 m?

Csdfektetési tavolsag

mmmmm

A rendszerlemez, flitGcsovek,
szélszigeteld szalag koltségei
(plusz DITRA a kerdmia
burkolatok esetében)

€/m2 50,72 37,03 32,48 54,64 40,96 36,40 4896 3558 31,13 71,73 52,66 46,29 59,98 41,79 35,71

Plusz koltségek az elosztohoz,

tartozékokhoz, szabdlyzashoz ~ €/m? 29,63
(atalany)
Iranyérték €/m2 80,34 66,66 62,10 84,27 70,58 66,03 78,58 6521 60,76 101,35 82,29 7592 89,61 71,41 65,33

Kiallitotér / csarnok, 500 m?

Csofektetési tavolsag 1 50

R fa 07 o) e o e

A rendszerlemez, fiitécsovek,
szélszigeteld szalag koltségei
(plusz DITRA a keramia
burkolatok esetében)

€/m2 34,21 29,656 27,37 38,13 33,58 31,30 32,76 28,30 26,08

Plusz koltségek az elosztohoz,

tartozékokhoz, szabdlyzashoz ~ €/m? 14,69
(atalany)
Iranyérték €/m2 48,89 44,34 42,06 52,82 48,27 45,99 47,44 42,99 40,77

A Schltter-BEKOTEC-THERM padlofitési rendszer kdltségei tobb, az objektumra vonatkozd egyedi tényezéitdl fliggnek. Ezek kdzé tartozik példaul a helyiségek szama és
mérete, a flitési kdrok szama, a fltécsdvek egymastdl vald tavolsaga, valamint az alkalmazandé szabalyozasi technika jellege, amelyeket kalkulacios tényezéként figyelembe
kell venni. Tapasztalati értékeink alapjan az anyagdrakat listadron szamitottuk ki a szlikséges 6sszes BEKOTEC-THERM-elemre, beleértve a szabdlyozasi technikat egy
tipikus csaladi hazra, 1 m2-re vetitve. Alternativaként egy 500 m? nagysagu 6sszefliggé feliletre, példaul kidllitd csarnokra is kiszamitottuk az 1 m? felliletre esé arat. Az arak
bérkoltségek nélkll értenddk és egy tablazatban foglaltuk Ossze 6ket. Ezek az értékek csupan iranyértékként szolgdlnak a kalkulaciéhoz, amelyek az egyes objektumok
adottsagai fliggvényében valtozhatnak. A konstrukcid tovabbi elemeit is figyelembe kell venni, ilyenek példaul hészigetelés, az esztrich, a Schititer-DITRA, a Schliter-DITRA-
HEAT vagy a Schllter-DITRA-DRAIN 4, illetve a burkolat.

56 A feltlintetett drak nem tartalmazzak az AFA-t.



Amit érdemes tudni

Nézze meg a Schllter®-BEKOTEC-THERM-et

internetes oldalunkon

A bekotec-therm.hu honlapon minden fontos tudnivalét megtalal a Schiliter-Systems innovativ

padldfiitéseirdl.
A téjékoztatd videoktdl kezdve a gyakori kérdésekre adott valaszokig itt minden olyan infor-

macioét megtaldl, amire szlksége van.
Amennyiben tovabbi kérdései vannak, Ugy a weboldalunkon talalhaté ,Kapcsolat” funkcion

keresztil felveheti vellink a kapcsolatot. Oriiliink neki, ha megkeres bennlinket!

v Minden informacié a BEKOTEC-THERM-r6l
\/ Tanacsadas és szolgaltatas

v~ Videdk

v’ Letéltések

v' Személyre sz616 ajanlat kérése

v’ Es még sok-sok minden ...

Fulthodenhedzungen vin

Kimg mit System

bekotec-therm.hu

LEERN fm

Schtiter-Systems Wohlfht
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Jelmagyarazat

Innovaciok

a Uj termék

Csomagolasi egységek

PL = euro-raklap

KV = doboz
P = csomag
db = darab

58

Rendszer funkciok
RN

St s

Flités

e H(tés

Nt e

Méretek

H = magassag
L = hosszlisag
B = szélesség
T = mélység

A miszaki tovabbfejlesztések miatt

eléfordulhatnak eltérések a bemutatott
fotékhoz, rajzokhoz és ismertetékhdz

képest.

Jelmagyarazat

Tulajdonsagok

Radiofrekvencias vezérlés
Vezetékes vezérlés
WiFi-vezérlés
Hangvezérlés funkcid
@ Easycut-vagoraszter

L casyiil-dizain



Altalanos szallitasi

es fizet_é_si felté_teleg_

- i L - ‘H.'."

Kizardlag az Altalanos szallitasi és fizetési feltételeink érvényesek, amelyeknek az aktudlis verzidja itt letdlthetd:

schlueter-systems.com/agb, vagy kérésre szivesen elkiildjiik Onnek.

25
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[Az On kereskedsje: ]

A Schiiiter-Systems KG Altaldnos Szallitasi és Fizetési Feltételei érvényesek.
A jelen képes érlista megjelenésével minden kordbbi arlista érvényét veszti.
Fenntartjuk magunknak a tévedés, a médositas és a nyomtatasi hiba jogat, valamint azon médositasok jogat,
amelyek a termék-innovaciot szolgaljak, vagy a kiszallitas figgvényében elkerllhetetlenek. Nyomdatechnikai
okokbdl el6fordulhatnak szineltérések a jelen arlistaban szereplé képi megjelenitésekhez képest.

| Ischliiter
Systems .

INNOVATIV PROFILOK

Schiliiter-Systems KG - SchmolestraBe 7 - D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 - Fax: +49 2371 971-1112 - info@schlueter.de - schlueter-systems.com

Schliiter-Systems KG - Pagony u. 7/A - 1124 Budapest
Tel.: +36 1 412 0189 - Fax: +36 1 412 0190 - info@schlueter.hu - bekotec-therm.hu

Cikkszam 551 951/24 - kiadas 09/23



