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Színt-a-színhez, vagy tudatosan alkalma-
zott kontrasztokkal, a TRENDLINE-nal 
a fürdőjét komplexen és kreatívan 
kialakíthatja.
A TRENDLINE sorozat minden terméke 
minőségi portszórt bevonatuknak köszön-
hetően strukturált felületű, ami a tetszetős 
színek mellett atraktívvá is teszi őket.
Kibővítjük a Schlüter-DECO-SG, Schlüter-
KERDI-LINE-VARIO és a Schlüter-SHELF 
rendszermegoldásainkat, hogy ezáltal 
Önöknek a lehető legnagyobb tervezési 
szabadságot biztosítsuk.

		 Alakítson ki egyedi 
hangsúlyokat

		 Tökéletes kiegészítése az 
aktuális dizájn trendeknek

		 Összehangolt színkialakítás a 
tusolókban

TRENDLINE színek
Még több szín és struktúra a fürdőszobában
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A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg            Új termék 

Falsarkok és lezárások, fürdőszobai kiegészítők

= B

= H

Schlüter®-DECO-SG
A Schlüter-DECO-SG egy dekorációs profil 
a csempeburkolatok árnyékfugáinak kiala-
kításához. Az Ön választása szerint 12 mm, 
illetve 15 mm széles árnyékfugát képez. Ez az 
árnyékfugaprofil ideálisan alkalmas a padló- 
és falburkolatok síkjába süllyesztett üvegpa-
nelek fogadására és rögzítésére.
(Termék adatlap 2.16)

= 
B

= H

Tudnivaló:
A Schlüter-DECO-SG komplett termékprogramot a PS 24 Képes Árlista 238. oldalán találja. 

Tartóprofil

Schlüter®-DECO-SG-AC  

színes porszórt bevonatú alumínium, B = 12 mm

H (mm) L = 2,50 m 
Cikkszám € / m KV (db)

 8 SG  80 ...* 12 21,53 120
 10 SG 100 ...* 12 22,04 120
 11 SG 110 ...* 12 22,55 120
 12,5 SG 125 ...* 12 23,06 120

Schlüter®-DECO-SG-AC  

színes porszórt bevonatú alumínium, B = 15 mm

H (mm) L = 2,50 m 
Cikkszám € / m KV (db)

 8 SG  80 ...* 15 25,11 120
 10 SG 100 ...* 15 25,63 120
 11 SG 110 ...* 15 26,14 120
 12,5 SG 125 ...* 15 26,65 120

Schlüter®-DECO-SG-TS  

strukturált felületbevonatú alumínium, B = 12 mm

H (mm) L = 2,50 m 
Cikkszám € / m KV (db)

 8 SG  80 ...** 12 25,84 120
 10 SG 100 ...** 12 26,45 120
 11 SG 110 ...** 12 27,06 120
 12,5 SG 125 ...** 12 27,67 120

Schlüter®-DECO-SG-TS  

strukturált felületbevonatú alumínium, B = 15 mm

H (mm) L = 2,50 m 
Cikkszám € / m KV (db)

 8 SG  80 ...** 15 30,13 120
 10 SG 100 ...** 15 30,76 120
 11 SG 110 ...** 15 31,37 120
 12,5 SG 125 ...** 15 31,98 120

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: SG 80 TSOB 15)

* Színek: MBW - MGS

** Színek: TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG 

   Már a TRENDLINE  

színekben is kaphatók! 

TSG TSI TSOB TSSG

Kapható felületek | színek

TSDATSBG TSCMBW MGS

A felületek és színek összeállítását a 18. oldalon találják.
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A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.            Új termék 

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE
A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE egy 
igény szerint méretre vágható, W-alakú vízel-
vezető profil a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 
padlóösszefolyóhoz. Rendelhető V4A minő-
ségű szálcsiszolt nemesacélból (anyag-
szám: 1.4404 = AISI 316L), valamint magas 
minőségű, TRENDLINE porszórt bevonatú 
alumíniumból. A vízelvezetés középpontra 
lejtetve történik egy csupán 140 mm hosszú 
lefolyónyíláson át. A lefolyónyílást egy kivehető 
takaróelem elegánsan elfedi. A profilt két vég-
lezáróval szállítjuk és azt a kivitelezés során a 
vékonyágyas csemperagasztóval aládolgozva 
a hidegburkolat vastagságának megfelelően 
lehet beállítani.
(Termék adatlap 8.10)

Alkalmas 6–15 mm közötti burkolat-vastagságokhoz (a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalma-
zásával) és 6–12 mm burkolat-vastagságokhoz (a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával).
A KL VR DSE 14 kerethosszabbító elemmel alkalmas akár 25 mm burkolat-vastagsághoz  
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és akár 22 mm burkolat-vastagsághoz  
(a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával), lásd a PS 24 képes árlistánk 207. oldalát. 

Vízelvezető profil

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 34  

vízelvezető profil, WAVE dizájn, (D 10) strukturált felületbevonatú alumíniumból

L (cm) H = 8 mm 
Cikkszám € / szett P (készlet)

 120 KL VR D10 MBW 120 206,57 10
 120 KL VR D10 MGS 120 206,57 10
 120 KL VR D10 TSBG 120 212,82 10
 120 KL VR D10 TSC 120 212,82 10
 120 KL VR D10 TSDA 120 212,82 10
 120 KL VR D10 TSG 120 212,82 10
 120 KL VR D10 TSI 120 212,82 10
 120 KL VR D10 TSOB 120 212,82 10
 120 KL VR D10 TSSG 120 212,82 10
 180 KL VR D10 MBW 180 231,83 10
 180 KL VR D10 MGS 180 231,83 10
 180 KL VR D10 TSBG 180 237,23 10
 180 KL VR D10 TSC 180 237,23 10
 180 KL VR D10 TSDA 180 237,23 10
 180 KL VR D10 TSG 180 237,23 10
 180 KL VR D10 TSI 180 237,23 10
 180 KL VR D10 TSOB 180 237,23 10
 180 KL VR D10 TSSG 180 237,23 10

7 1200/1800 mm

140 mm
14

6

34 mm

8 mm

Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO sorozat 
vízelvezető profiljai csak a Schlüter-KERDI-
LINE-VARIO-H padlóösszefolyókkal 
kombinálhatók.
A készlet két véglezárót tartalmaz.

   Mostantól TSG  

(szürke színű, strukturált felületbevonatú) 

változatban is kapható! 

TSG TSI TSOB TSSG

Kapható felületek | színek

TSDATSBG TSCMBW MGS

A felületek és színek összeállítását a 18. oldalon találják.
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A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.            Új termék 

Fal és padló vízszigetelése; vízelvezetés és fürdőszobai polcok

Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO WAVE komplett termékprogramot a PS 24 Képes Árlista 204–205. oldalain találja. 

Alkalmas 6–15 mm közötti burkolat-vastagságokhoz (a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalma-
zásával) és 6–12 mm burkolat-vastagságokhoz (a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával).
A KL VR DSE 23 kerethosszabbító elemmel alkalmas akár 25 mm burkolat-vastagsághoz  
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és akár 22 mm burkolat-vastagsághoz  
(a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával).
A KERDI-LINE-VARIO WAVE 42 profilok opcionálisan felszerelhetők KL VR S 23 hajszűrővel.
A keretmeghosszabító elemet és a hajszűrőt a PS 24 Képes Árlista 207. oldalán találja.

Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO sorozat 
vízelvezető profiljai csak a Schlüter-KERDI-
LINE-VARIO-H padlóösszefolyókkal 
kombinálhatók.
A készlet két véglezárót tartalmaz.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO WAVE 42  

vízelvezető profil, WAVE dizájn, (D 10) strukturált felületbevonatú alumíniumból

L (cm) H = 8 mm 
Cikkszám € / szett P (készlet)

 120 KL VR1 D10 MBW 120 215,66 10
 120 KL VR1 D10 MGS 120 215,66 10
 120 KL VR1 D10 TSBG 120 221,05 10
 120 KL VR1 D10 TSC 120 221,05 10
 120 KL VR1 D10 TSDA 120 221,05 10
 120 KL VR1 D10 TSG 120 221,05 10
 120 KL VR1 D10 TSI 120 221,05 10
 120 KL VR1 D10 TSOB 120 221,05 10
 120 KL VR1 D10 TSSG 120 221,05 10
 180 KL VR1 D10 MBW 180 242,62 10
 180 KL VR1 D10 MGS 180 242,62 10
 180 KL VR1 D10 TSBG 180 248,01 10
 180 KL VR1 D10 TSC 180 248,01 10
 180 KL VR1 D10 TSDA 180 248,01 10
 180 KL VR1 D10 TSG 180 248,01 10
 180 KL VR1 D10 TSI 180 248,01 10
 180 KL VR1 D10 TSOB 180 248,01 10
 180 KL VR1 D10 TSSG 180 248,01 10

9 1200/1800 mm

140 mm

24
8

42 mm

8 mm

TSG TSI TSOB TSSG

Kapható felületek | színek

TSDATSBG TSCMBW MGS

A felületek és színek összeállítását a 18. oldalon találják.
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A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.            Új termék 

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE
A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE egy 
igény szerinti méretre vágható vízelvezető 
hajlatprofil a Schlüter-KERDI-LINE-VARIO-H 
padlóösszefolyóhoz. Rendelhető V4A minő-
ségű szálcsiszolt nemesacélból (anyagszám: 
1.4404 = AISI 316L), valamint magas minő-
ségű, TRENDLINE porszórt bevonatú alumí-
niumból. A vízelvezetés középpontra lejtetve 
történik egy csupán 8 mm széles és 140 mm 
hosszú lefolyónyíláson át. A profilt két végle-
záróval szállítjuk és azt a kivitelezés során a 
vékonyágyas csemperagasztóval aládolgozva 
a hidegburkolat vastagságának megfelelően 
lehet beállítani. A profilon kerekes-székkel is 
lehet közlekedni.
(Termék adatlap 8.10)

Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO COVE komplett termékprogramot a PS 24 Képes Árlista 206. oldalán találja. 

Vízelvezető profil

Tudnivaló:
A Schlüter-KERDI-LINE-VARIO sorozat 
vízelvezető profiljai csak a Schlüter-KERDI-
LINE-VARIO-H padlóösszefolyókkal 
kombinálhatók.
A készlet két véglezárót tartalmaz.

Schlüter®-KERDI-LINE-VARIO COVE 26  

vízelvezető profil, COVE dizájn (D 9), strukturált felületbevonatú alumíniumból

L (cm) H = 8 mm 
Cikkszám € / szett P (készlet)

 120 KL VR D9 MBW 120 181,53 10
 120 KL VR D9 MGS 120 181,53 10
 120 KL VR D9 TSBG 120 187,79 10
 120 KL VR D9 TSC 120 187,79 10
 120 KL VR D9 TSDA 120 187,79 10
 120 KL VR D9 TSG 120 187,79 10
 120 KL VR D9 TSI 120 187,79 10
 120 KL VR D9 TSOB 120 187,79 10
 120 KL VR D9 TSSG 120 187,79 10
 180 KL VR D9 MBW 180 204,88 10
 180 KL VR D9 MGS 180 204,88 10
 180 KL VR D9 TSBG 180 210,27 10
 180 KL VR D9 TSC 180 210,27 10
 180 KL VR D9 TSDA 180 210,27 10
 180 KL VR D9 TSG 180 210,27 10
 180 KL VR D9 TSI 180 210,27 10
 180 KL VR D9 TSOB 180 210,27 10
 180 KL VR D9 TSSG 180 210,27 10

6 1200/1800 mm

140 mm

8

8 mm

26 mm

TSG TSI TSOB TSSG

Kapható felületek | színek

TSDATSBG TSCMBW MGS

A felületek és színek összeállítását a 18. oldalon találják.

   Mostantól TSG  

(szürke színű, strukturált felületbevonatú) 

változatban is kapható! 

Alkalmas 6–15 mm közötti burkolat-vastagságokhoz (a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalma-
zásával) és 6–12 mm burkolat-vastagságokhoz (a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával).
A KL VR DSE 14 kerethosszabbító elemmel alkalmas akár 25 mm burkolat-vastagsághoz  
(a DITRA vagy a DITRA-HEAT alkalmazásával) és akár 22 mm burkolat-vastagsághoz  
(a DITRA-HEAT-DUO alkalmazásával), lásd a PS 24 képes árlistánk 207. oldalát. 
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A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.            Új termék 

Fal és padló vízszigetelése; vízelvezetés és fürdőszobai polcok

4≥ 2

5

2

Schlüter®-SHELF-E-S1
Schlüter-SHELF-E-S1 háromszög alakú 
lerakópolcok a sarkokba történő beépítés-
hez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, PURE, 
SQUARE és WAVE dizájnváltozatokban, szál-
csiszolt nemesacélból, vagy magas minőségű 
TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. 
A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a 
burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm 
vastag rögzítő száraknak köszönhetően – utó-
lag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba. 
A SHELF-E-S1 termékek alkalmasak tuso-
lókban lerakópolcként történő elhelyezésre, 
de például konyhába is beépíthetők a csem-
pézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)

Tudnivaló:
További színeket és felület-megoldásokat 
talál a Schlüter-SHELF-E-S1-hoz a 
PS 24 Képes Árlista 262–263. oldalain. 

Lerakópolc

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS  
FLORAL dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S1 D5 ...* 88,73 10

21
0 

m
m

210 mm

 FLORAL  

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS  
CURVE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S1 D6 ...* 82,38 10

21
0 

m
m

210 mm

 CURVE  

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS  
PURE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S1 D7 ...* 89,51 10

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS  
SQUARE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S1 D3 ...* 89,51 10

21
0 

m
m

210 mm

 SQUARE  

Schlüter®-SHELF-E-S1-TS  
WAVE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S1 D10 ...* 89,51 10

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín 
megadásával (például: SE S1 D10 TSC)

* Felületek/színek: 

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG 

   Mostantól TSG  

(szürke színű, strukturált felületbevonatú) 

változatban is kapható! 

TSOB TSSG

Kapható felületek | színek

TSITSDA TSGTSBG TSC

A felületek és színek összeállítását a 18. oldalon találják.

21
0 

m
m

210 mm

 PURE  

21
0 

m
m

210 mm

 WAVE  
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A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.            Új termék 

4≥ 2

5

2

Schlüter®-SHELF-E-S2
Schlüter-SHELF-E-S2 ötszög alakú lerakó-
polcok a sarkokba történő beépítéshez. Ren-
delhetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE 
és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt 
nemesacélból, vagy magas minőségű 
TRENDLINE porszórt bevonatú alumíniumból. 
A lerakópolcok csempézéskor beépíthetők a 
burkolatkiosztásba, vagy – a csupán 2 mm 
vastag rögzítő száraknak köszönhetően – utó-
lag is felszerelhetők a csempézett fal fugáiba. 
A SHELF-E-S2 termékek alkalmasak tuso-
lókban lerakópolcként történő elhelyezésre, 
de például konyhába is beépíthetők a csem-
pézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)

Lerakópolc

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS  
FLORAL dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S2 D5 ...* 91,90 10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS  
CURVE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S2 D6 ...* 86,84 10

75 mm

19
5 

m
m

195 mm

75
 m

m

 CURVE  

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS  
PURE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S2 D7 ...* 92,01 10

75 mm

19
5 

m
m

195 mm

75
 m

m

 PURE  

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS  
SQUARE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S2 D3 ...* 92,01 10

Schlüter®-SHELF-E-S2-TS  
WAVE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S2 D10 ...* 92,01 10

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín 
megadásával (például: SE S2 D10 TSC)

* Felületek/színek: 

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG 

Tudnivaló:
További színeket és felület-megoldásokat 
talál a Schlüter-SHELF-E-S2-hoz a PS 24 
Képes Árlista 264–265. oldalain. 

   Mostantól TSG  

(szürke színű, strukturált felületbevonatú) 

változatban is kapható! 

TSOB TSSG

Kapható felületek | színek

TSITSDA TSGTSBG TSC

A felületek és színek összeállítását a 18. oldalon találják.

75 mm

19
5 

m
m

195 mm

75
 m

m

 FLORAL  

75 mm

19
5 

m
m

195 mm

75
 m

m

 SQUARE  
75 mm

19
5 

m
m

195 mm

75
 m

m

 WAVE  
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A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.            Új termék 

Fal és padló vízszigetelése; vízelvezetés és fürdőszobai polcok

4≥ 2

5

2

Schlüter®-SHELF-E-S3
Schlüter-SHELF-E-S3 négyszögletes larakó-
polcok aszimetrikus élhosszakkal sarkokba 
történő beépítéshez. Rendelhetők FLORAL, 
CURVE, PURE, SQUARE és WAVE dizájnvál-
tozatokban, szálcsiszolt nemesacélból, vagy 
magas minőségű TRENDLINE porszórt bevo-
natú alumíniumból. A lerakópolcok csempé-
zéskor beépíthetők a burkolatkiosztásba, 
vagy – a csupán 2 mm vastag rögzítő szárak-
nak köszönhetően – utólag is felszerelhetők 
a csempézett fal fugáiba. A SHELF-E-S3 ter-
mékek alkalmasak tusolókban lerakópolcként 
történő elhelyezésre, de például konyhába is 
beépíthetők a csempézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)

Lerakópolc

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS  
FLORAL dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S3 D5 ...* 95,07 10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS  
CURVE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S3 D6 ...* 88,73 10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS  
PURE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S3 D7 ...* 93,90 10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS  
SQUARE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S3 D3 ...* 93,90 10

Schlüter®-SHELF-E-S3-TS  
WAVE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SE S3 D10 ...* 93,90 10

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín 
megadásával (például: SE S3 D10 TSC)

* Felületek/színek: 

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG 

Tudnivaló:
További színeket és felület-megoldásokat 
talál a Schlüter-SHELF-E-S3-hoz a PS 24 
Képes Árlista 266–267. oldalain. 

   Mostantól TSG  

(szürke színű, strukturált felületbevonatú) 

változatban is kapható! 

TSOB TSSG

Kapható felületek | színek

TSITSDA TSGTSBG TSC

A felületek és színek összeállítását a 18. oldalon találják.

295 mm

15
4 

m
m

62
 m

m

 FLORAL  

295 mm
15

4 
m

m

62
 m

m

 CURVE  

295 mm

15
4 

m
m

62
 m

m

 PURE  

295 mm

15
4 

m
m

62
 m

m

 SQUARE  

295 mm

15
4 

m
m

62
 m

m

 WAVE  
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A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.            Új termék 

4

Schlüter®-SHELF-N
Schlüter-SHELF-N téglalap alakú lerakók a 
Schlüter-KERDI-BOARD-dal előregyártott 
falfülkékhez. Rendelhetők FLORAL, CURVE, 
PURE, SQUARE és WAVE dizájnváltozatok-
ban, szálcsiszolt nemesacélból, vagy magas 
minőségű TRENDLINE porszórt bevonatú 
alumíniumból. A beépítésnél és a csempézés 
során tökéletesen illeszkednek a Schlüter-
KERDI-BOARD-dal kialakított falfülkékbe.
(Termék adatlap 17.1)

Lerakópolc

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS  
FLORAL dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SN S1 D5 ...* 88,73 10

300 mm

87
 m

m

 FLORAL  

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS  
CURVE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SN S1 D6 ...* 76,06 10

300 mm

87
 m

m

 CURVE  

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS  
PURE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SN S1 D7 ...* 89,51 10

300 mm

87
 m

m

 PURE  

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS  
SQUARE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SN S1 D3 ...* 89,51 10

300 mm

87
 m

m

 SQUARE  

300 mm

87
 m

m

 WAVE  

Tudnivaló:
További színeket és felület-megoldásokat 
talál a Schlüter-SHELF-N-hez a PS 24 
Képes Árlista 268–269. oldalain. 

   Mostantól TSG  

(szürke színű, strukturált felületbevonatú) 

változatban is kapható! 

Schlüter®-SHELF-N-S1-TS  
WAVE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SN S1 D10 ...* 89,51 10

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín 
megadásával (például: SN S1 D10 TSC)

* Felületek/színek: 

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG 

TSOB TSSG

Kapható felületek | színek

TSITSDA TSGTSBG TSC

A felületek és színek összeállítását a 18. oldalon találják.
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A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.            Új termék 

Fal és padló vízszigetelése; vízelvezetés és fürdőszobai polcok

300 mm50
 m

m

4

115

Schlüter®-SHELF-W
Schlüter-SHELF-W téglalap alakú, falsíkba 
rögzíthető, konzolos lerakópolcok. Rendel-
hetők FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE 
és WAVE dizájnváltozatokban, szálcsiszolt 
nemesacélból, vagy magas minőségű 
TRENDLINE porszórt bevonatú alumínium-
ból. A trapéz formájú áttörésekkel ellátott 
rögzítőszárakkal a csempézés során a bur-
kolatkiosztásba integráljuk őket. Alkalmasak 
tusolókban lerakópolcként történő elhelye-
zésre, de például konyhába is beépíthetők a 
csempézett falfelületbe.
(Termék adatlap 17.1)

Lerakópolc

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS  
FLORAL dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SW S1 D5 ...* 124,86 10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS  
CURVE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SW S1 D6 ...* 112,19 10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS  
PURE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SW S1 D7 ...* 125,19 10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS  
SQUARE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SW S1 D3 ...* 125,19 10

Schlüter®-SHELF-W-S1-TS  
WAVE dizájnú 
lerakópolc strukturált felületbevonatú alumíniumból

 Cikkszám € / db. P (db)

 SW S1 D10 ...* 125,19 10

A cikkszámot ki kell egészíteni a felület/szín 
megadásával (például: SW S1 D10 TSC)

* Felületek/színek: 

TSBG - TSC - TSDA - TSG - TSI - TSOB - TSSG 

Tudnivaló:
További színeket és felület-megoldásokat 
talál a Schlüter-SHELF-W-hez a PS 24 
Képes Árlista 270–271. oldalain. 

   Mostantól TSG  

(szürke színű, strukturált felületbevonatú) 

változatban is kapható! 

TSOB TSSG

Kapható felületek | színek

TSITSDA TSGTSBG TSC

A felületek és színek összeállítását a 18. oldalon találják.

300 mm

115 mm

 FLORAL  

300 mm

115 mm

 CURVE  

300 mm

115 mm

 PURE  

300 mm

115 mm

 SQUARE  

300 mm

115 mm

 WAVE  
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		 Ez az első dilatációs fugaprofil 
cementes fugakitöltés nélkül

		 Összefüggő vékony fugakép

		 Összefüggő betét – végtelen 
hatású megjelenéssel 
(tekercses áru)

		 Platinahálós szilikonbetét 
szennytaszító technológiával

		 A megnyúlás elleni védelemnek 
köszönhetően a betét hossza 
nem változik

		 Fugaprofil védőszalaggal

		 Alkalmazási területek:  
· lakások  
· irodák  
· autószalonok  
· üzlethelyiségek  
  (teherforgalom és bevásárlókocsi- 
  forgalom nélkül)

A Schlüter-DILEX-F szinte láthatatlan dilatációs fugaprofil gyalogos forgalomnak kitett objektumokba. Nagyon vékony kivitele ellenére kompen-
zálja a burkolatokban előforduló szokásos dilatációkat. A rendszer olyan dilatációs fugát kínál, amely megjelenésében alíg tér el a cementes 
fugáktól. Ezzel a megoldással mostantól a műszakilag szükséges fugákat esztétikailag szinte érszrevétlenül lehet elhelyezni.
A DILEX-F két elemből áll: a Schlüter-DILEX-FCS profilból és a Schlüter-DILEX-FIS betétből, amely tekercsben 10 különböző színben kapható. 
A rendszer a decens megjelenése mellett további előnyöket is kínál: a betét szennytaszító felülete okán a fugát künösen könnyű tisztítani, az 
integrált nylonszál pedig megakadályozza a betét megnyúlását; a termékkel együtt szállított szerelési segédeszközzel könnyen és gyorsan be 
lehet helyezni a betétet a profilba. Így szinte láthatatlan dilatációs fugák jönnek létre, nem zavarva a burkolat összképét.

Schlüter®-DILEX-F
Elegánsan finom dilatációs fuga

12



A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t / A profil csomagolása: 10 darabos köteg            Új termék 

Dilatációs, szegély- és csatlakozófugák

H = 9 – 12,5 mm

3,3

Schlüter®-DILEX-FCS
A Schlüter-DILEX-FCS olyan dilatációs moz-
gásokat felvevő profil, melynek újrahasznosí-
tott, kemény PVC-ből készülnek az oldalsó 
részei és egy kb. 3,5 mm keskeny dilatációs 
fugát képez, élvédelem és cementes kötés 
nélkül. Az integrált védőszalagot a burkolat 
elkészülte után távolítsa el, hogy belehelyez-
hesse a Schlüter-DILEX-FIS betétet.
(Termék adatlap 4.23)

Dilatációs fugaprofil

Schlüter®-DILEX-FCS  

PVC/CPE tartóprofil

H (mm) L = 2,50 m 
Cikkszám € / m KV (db)

 9 FCS  90 4,75 120
 10 FCS 100 4,75 120
 11 FCS 110 4,75 120
 12,5 FCS 125 4,75 120

-FIS

Schlüter®-DILEX-FIS
A Schlüter-DILEX-FIS egy tekercsben árult, 
platinahálós szilikon betét kb. 3,5 mm 
keskeny látszódó felületű dilatációs fugák 
kialakításához. Az alább felsorolt, kedvelt 
fugaszínekben kapható. A betét a vele együtt 
szállított segédeszközzel egyenletesen és 
gyorsan beszorítható a Schlüter-DILEX-FCS 
tartóprofilba. A betét megnyúlását egy a 
betétbe integrált merevítő megoldás akadá-
lyozza meg.
(Termék adatlap 4.23)

Tudnivaló:
Tanácsok a Schlüter-DILEX-F beépítéséhez 
a honlapunkról letölthetők. 

Betét

Tudnivaló:
A beépítési segédeszköz a szállítási terjedelem részét képezi.

Schlüter®-DILEX-FIS  

betét

L (m)  Cikkszám € / m P 
(tekercs)

 30 FIS 300 ...* 7,50 10

A cikkszámot ki kell egészíteni a szín megadásával (például: FIS 300 C)

BW
 

C
 
DA

 
FG

 
G

 
GS

 
HB

 
PG

 
SG

 
SP

 

* Színek: BW - C - DA - FG - G - GS - HB - PG - SG - SP 
A felületek és színek összeállítását a PS 24 Képes Árlista 342. oldalán találja.
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Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS
A „mindentudó” – immár öntapadó változatban is kapható

5
23

≥
 3

1 
m

m

≥
 8

PE
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 &
 S

TICK      PEEL & STICK

PEEL & STICK   
  

  
  

  

Tudnivaló:
Amennyiben hidegburkolatként kerámia-, vagy természetes kőburko-
latot készít, először a Schlüter-DITRA rétegelválasztó-feszültségmen-
tesítő lemezt kell ráragasztani az esztrichre. A kellő teherbíró képesség 
elérését követően kezdhető a burkolás (kálciumszulfátos esztrich ese-
tében kevesebb, mint 2% maradványnedvességnél).
Vegye figyelembe a 6.1 és 9.6 számú termékismertető adatlapokat.
További információkat a Műszaki Kézikönyvben talál. 

Műszaki részletek a rendszerhez

Szerkezetvastagság (DITRA-val együtt) 36–53 mm

A korongmintás lemezek magassága 23 mm

Esztrich-borítás 8–25 mm

Csőátmérő 14 x 2 mm | 16 x 2 mm

Fektetési távolság 75 | 150 | 225 | 300 mm

Fűtőcső igény 13,33 | 6,66 | 4,44 | 3,33 m/m²

Max. fűtési teljesítmény (VT 40 °C / RT 20 °C)* 
 14 mm: 130 |  90 | 50 | 40 W/m² 
 16 mm: 140 | 100 | 60 | 40 W/m²

Min. felületterhelés 57 kg/m²

Min. esztrich-tömeg 28,5 l/m²

Max. hasznos teher legfeljebb 5 kN/m²

Műszaki részletek az esztriches korongmintás lemezhez

Hasznos terület 120 x 90 cm = 1,08 m²

Útmutatás a hang- és hőszigeteléshez DEO / DES lehetséges,  
 a részleteket ehhez lásd a Műszaki Kézikönyvben

 * VT = előremenő hőmérséklet / RT = helyiség hőmérséklet

14



A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.            Új termék 

Schlüter-BEKOTEC-THERM

PE
EL

 &
 S

TICK      PEEL & STICK

PEEL & STICK   
  

  
  

  

Schlüter®-BEKOTEC-EN-F-PS
A Schlüter-BEKOTEC-EN-F-PS egy esztrichhez 
készült, nyomásálló polisztirol mélyhúzott fóliából 
készült, hátoldalán öntapadó korongmintás lemez, 
amely a (14/16 mm átmérőjű) Schlüter-fűtőcsövek 
rögzítésére szolgál. A védőfólia eltávolítása után 
fektesse a korongmintás lemezt a megfelelő 
aljzatra. A ferde falú korongok a csövet előre meg-
határozott távolságban tartják egymástól (75 mm 
raszter). A BEKOTEC-lemezeket az összekötés 
érdekében egy korongsorral átfedésben rakja 
le és illessze egymásba. A min. 8 mm-es (max. 
25 mm) takarás betartásával, a kereskedelmi 
forgalomban kapható CT-C25-F4 (ZE 20) vagy 
CA-C25-F4 (AE 20) típusú esztrich felhasználásá-
val és BEKOTEC-THERM-HR fűtőcsövek alkalma-
zásával biztosíthatja, hogy a kerámia- vagy termé-
szetes kőburkolata ebben a rendszerben tartósan 
repedésmentes maradjon. További információkat 
a Műszaki Kézikönyvben talál.

Esztriches korongmintás rendszerlemez

Tudnivaló:
A BEKOTEC-EN-F-PS rendszer beépít-
hető hő- vagy lépészaj-szigeteléssel is. Az 
aljzattól függően használhat 14/16 mm 
átmérőjű Schlüter fűtőcsöveket (lásd a 9.6 
Termék-adatlap).

Szegőszalag:
Az EN 23 F PS esztriches korongmintás 
lemezhez BRS 808 KSF szegőszalagot hasz-
náljon (lásd a BT 24 Képes Árlista 34. oldalát).

1 lemez (1,08 m²) = a legkisebb szállítható 
mennyiség

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F PS  

öntapadó esztriches korongmintás rendszerlemez

 Cikkszám € / m² P (db)

 EN 23 F PS 26,50 20

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
A Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR egy 
5-rétegű, magas minőségű polimerből 
(PE-RT) készült fűtőcső középen elhelyezkedő 
oxigén-diffúzió zárással. A DIN 16833 szab-
vány szerinti, rendkívül rugalmas fűtőcsövek 
a BEKOTEC-rendszer lemezeihez lettek opti-
malizálva. Az oxigén-tömörség a DIN 4726 
szerint tanúsított és annak minőségét folya-
matosan felügyelik.

Fűtőcső

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR  

14 x 2 mm-es fűtőcső az EN 23 F PS-hez

L (m)  Cikkszám € / m P 
(tekercs)

 70 BTHR 14 RT  70 2,03 7
 120 BTHR 14 RT 120 2,03 7
 200 BTHR 14 RT 200 2,01 7
 600 BTHR 14 RT 600 2,01 4

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR  

16 x 2 mm-es fűtőcső az EN 23 F PS-hez

L (m)  Cikkszám € / m P 
(tekercs)

 70 BTHR 16 RT  70 2,07 7
 120 BTHR 16 RT 120 2,07 7
 200 BTHR 16 RT 200 2,05 7
 600 BTHR 16 RT 600 2,05 4

PE
EL

 &
 S

TICK      PEEL & STICK

PEEL & STICK   
  

  
  

  

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS
A Schlüter-BEKOTEC-ENFG-PS kiegyenlítő 
toldólemezt a fűtőkörelosztók előtt használják, 
hogy megkönnyítsék a fűtőcsövek szerelését 
az elosztószekrényben. A lemez hátoldala 
öntapadó és védőfóliával van ellátva.

Kiegyenlítő toldólemez

 Hasznos terület: 127,5 x 97,5 cm = 1,24 m²

Schlüter®-BEKOTEC-ENFG-PS  

öntapadó kiegyenlítő toldólemez az EN 23 F PS-hez

 Cikkszám € / db. P (db)

 EN 23 FG PS 32,50 10

15 



    

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS
A „pehelysúlyú” – immár öntapadó változatban is kapható

5

≥
 8

12

≥
 2

0 
m

m

PE
EL

 &
 S

TICK      PEEL & STICK

PEEL & STICK   
  

  
  

  

Tudnivaló:
A kerámia- vagy természetes kőburkolat lerakása előtt a Schlüter-
DITRA rétegelválasztó-feszültségmentesítő lemezt ragassza az 
esztrichre. A kellő teherbíró képesség elérését követően kezdhető 
a burkolás (kálciumszulfátos esztrich esetében kevesebb, mint 2% 
maradványnedvességnél).
Vegye figyelembe a 6.1 és 9.7 számú termékismertető adatlapokat.
További információkat a Műszaki Kézikönyvben talál. 

 * VT = előremenő hőmérséklet / RT = helyiség hőmérséklet

Műszaki részletek a rendszerhez

Szerkezetvastagság (DITRA-val együtt) 25–32 mm

A korongmintás lemezek magassága 12 mm

Esztrich-borítás 8–15 mm

Csőátmérő 10 x 1,3 mm

Fektetési távolság 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 mm

Fűtőcső igény 20 | 10 | 6,66 | 5 | 4 | 3,33 m/m²

Max. fűtési teljesítmény (VT 40 °C / RT 20 °C)* 
 145 | 120 | 80 | 50 | 40 | 30 W/m²

Min. felületterhelés 40 kg/m²

Min. esztrich-tömeg 20 l/m²

Max. hasznos teher legfeljebb 5 kN/m²

Műszaki részletek az esztriches korongmintás lemezhez

Hasznos terület 110 x 70 cm = 0,77 m²

Útmutatás a hang- és hőszigeteléshez 
 alkony-kapcsolóhoz nem használható
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A feltüntetett árak nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.            Új termék 

Schlüter-BEKOTEC-THERM

Schlüter®-BEKOTEC-EN-FK-PS
A Schlüter-BEKOTEC-EN-FK-PS egy eszt-
richhez készült, nyomásálló polisztirol mély-
húzott fóliából készült, hátoldalán öntapadó 
korongmintás lemez. A védőfólia eltávolítása 
után fektesse a korongmintás lemezt a meg-
felelő, a terhelést elvezető aljzatra. A ferde falú 
korongok a csövet előre meghatározott távol-
ságban tartják egymástól (50 mm raszter). A 
BEKOTEC-lemezeket az összekötés érde-
kében egy korongsorral átfedésben rakja le 
és illessze egymásba. A min. 8 mm-es (max. 
15 mm) takarás betartásával, a kereskedelmi 
forgalomban kapható CT-C25-F4 (ZE  20) 
vagy CA-C25-F4 (AE 20) típusú esztrich fel-
használásával és BEKOTEC-THERM-HR fűtő-
csövek alkalmazásával biztosíthatja, hogy a 
kerámia- vagy természetes kőburkolata ebben 
a rendszerben tartósan repedésmentes 
maradjon. Alternatív burkolatok lerakásával 
és kivitelezésével kapcsolatosan a Műszaki 
Kézikönyvünkben talál információkat.

Esztriches korongmintás rendszerlemez

1 lemez (0,77 m²) = a legkisebb szállítható 
mennyiség

Szegőszalag:
Az EN 12 F PS esztriches korongmintás 
lemezhez BRS 808 KSF szegőszalagot hasz-
náljon (lásd a BT 24 Képes Árlista 34. oldalát).

Schlüter®-BEKOTEC-EN 12 F PS  

öntapadó esztriches korongmintás rendszerlemez

 Cikkszám € / m² P (db)

 EN 12 F PS 25,50 20
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Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR
A Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR egy 
5-rétegű, magas minőségű polimerből 
(PE-RT) készült fűtőcső középen elhelyezkedő 
oxigén-diffúzió zárással. A DIN 16833 szab-
vány szerinti, rendkívül rugalmas fűtőcsövek 
a BEKOTEC-rendszer lemezeihez lettek opti-
malizálva. Az oxigén-tömörség a DIN 4726 
szerint tanúsított és annak minőségét folya-
matosan felügyelik.

Fűtőcső

Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR  

10 x 1,3 mm-es fűtőcső az EN 12 F PS-hez

L (m)  Cikkszám € / m P 
(tekercs)

 70 BTHR 10 RT  70 1,85 8
 120 BTHR 10 RT 120 1,85 8
 200 BTHR 10 RT 200 1,82 8
 600 BTHR 10 RT 600 1,82 5

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS
A Schlüter-BEKOTEC-ENFGK-PS kiegyenlítő 
toldólemezt a fűtőkörelosztók előtt használják, 
hogy megkönnyítsék a fűtőcsövek szerelését 
az elosztószekrényekben. A lemez hátoldala 
öntapadó és védőfóliával van ellátva.

Kiegyenlítő toldólemez

 Hasznos terület: 110 x 70 cm = 0,77 m²

Schlüter®-BEKOTEC-ENFGK-PS  

öntapadó kiegyenlítő toldólemez az EN 12 F PS-hez

 Cikkszám € / db. P (db)

 EN 12 FG PS 22,00 10
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Felületek
A TRENDLINE színek

Színes pórszórt felületbevonatú alumínium | strukturált felületbevonatú alumínium
MBW
színes pórszór 
felületbevonatú 
ragyogó fehér, matt

TSC
krémszínű,  
strukturált 
felületbevonatú

MGS
porszórt bevonatú, 
grafit-fekete színű, 
matt

TSBG
szürkés bézsszínű, 
strukturált 
felületbevonatú

TSI
elefántcsont színű,  
strukturált 
felületbevonatú

TSSG
kő-szürke színű, 
strukturált 
felületbevonatú

TSG
szürke színű, 
strukturált 
felületbevonatú

TSOB
bronzszínű, 
strukturált 
felületbevonatú

TSDA
sötét antracit színű,  
strukturált 
felületbevonatú

Tudnivaló:
A jobb és egységes bemutatás érdekében ezen az oldalon ismertetjük az összes fémfelületet a Schlüter-DESIGNLINE-profilsorozatból. 
Azt, hogy az egyes bevonatokat mely termékeknél lehet megrendelni, a mindenkori termékismertetőnél találja.

Jelmagyarázat
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Tulajdonságok

Innovációk

Peel & Stick

Új termék
A műszaki továbbfejlesztések miatt 
előfordulhatnak eltérések a bemutatott 
fotókhoz, rajzokhoz és ismertetőkhöz 
képest.

Csomagolási egységek

PL = euro-raklap (pal)

KV = doboz

BV = köteg (köt)

  Amennyiben nincs másként kifejezetten 
feltüntetve, az összes profil tízesével 
kötegelve van csomagolva.

P = csomag (csom)

R = tekercs (tek)

db = darab

Méretek

H = magasság

L = hosszúság

B = szélesség

T = mélység
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Kizárólag az Általános Szállítási és Fizetési Feltételeink érvényesek, amelyeknek az aktuális verziója itt letölthető: 
schlueter-systems.com/agb, vagy kérésre szívesen elküldjük Önnek.

Általános szállítási és fizetési feltételek



Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · info@schlueter.de · schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · Pagony u. 7/A · 1124 Budapest
Tel.: +36 1 412 0189 · info@schlueter.hu · schlueter.hu

schlueter-systems.com

A Schlüter-Systems KG Általános Szállítási és Fizetési Feltételei érvényesek.
Fenntartjuk magunknak a tévedés, a módosítás és a nyomtatási hiba jogát, valamint azon módosítások jogát, 
amelyek a termék-innovációt szolgálják, vagy a kiszállítás függvényében elkerülhetetlenek. Nyomdatechnikai 

okokból előfordulhatnak színeltérések a jelen árlistában szereplő képi megjelenítésekhez képest.
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