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Egyedi mosdópult dizájnok  
Schlüter®-KERDI-BOARD-W
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Egyszerű egyedi kialakítás  
Schlüter®-KERDI-BOARD-W

		 Előregyártott mosdópult elemek KERDI-BOARD-ból

		 A vízszigetelő komponenseket a készlet tartalmazza

		 Azonnal burkolható

		 Könnyű a súlya – egyszerű a beépítése

		 Igény szerint méretre vágható

		 1¼ colos csatlakozó menet a kereskedelemben  

 kapható szokásos méretű szifonokhoz

		 Illeszkedik a KERDI-LINE-VARIO profilokhoz

		 A kialakítás szabadon lebegő opcionális fali konzolokkal

2



A Schlüter-KERDI-BOARD-W-vel egyszerű lehetőséget kínálunk 
Önnek ahhoz, hogy egyedi dizájnú mosdópultot építsen csempe-
burkolattal. Előfeltétele csupán az, hogy a csaptelepet a falra kell 
szerelni. 

A készlet az alábbiakat tartalmazza: 
	y egy előregyártott elem az elábbi méretekkel:  
1170 x 82 x 520 mm lejtésben kialakított mosdó elem,
	y egy lefolyó adapter a kereskedelemben kapható szokásos  
méretű szifonhoz csatlakozó menettel, valamint integrált  
KERDI vízszigetelő mandzsettával,
	y KERDI-KERS idomok a biztonságos vízszigeteléshez, 
	y egy kartus KERDI-FIX szerelőragasztó.

A mosdópult elhelyezésénél Önnek szabad keze van: A KERDI- 
BOARD-W beépíthető falfülkébe vagy falsarokba is. Alternatívaként 
egy- vagy kétoldalt 50  mm vastagságú KERDI-BOARD építőlemez-
ből készült térdfalra ráfektetve is alkalmazható. Elhelyezési ötleteket 
ebben a prospektusban talál. Természetesen akár szabadon lebegő, 
kerekes székkel megközelíthető kialakítás is lehetséges, melyhez  
opcionálisan fali konzolok is kaphatók. A mosdópult burkolatához illő 
vízelvezető profilokat a KERDI-LINE-VARIO kínálatunkban talál. Ezek 
tetszés szerint megrövidíthetők, a magasságuk állítható és gyárilag 
két illeszkedő végzáró kupakkal szállítjuk őket. Kérjük, hogy ezeket, 
mint ahogy az opcionális konzolokat is, külön rendelje meg.
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Stabil konstrukció

A KERDI-BOARD építőlemezből kialakított térdfalakkal a mosdó-
pultját különösen szilárd „lábakra” állíthatja és az így optimálisan  
terhelhető. Az ezen az oldalon található rajzokat és fotókat inspirá-
ciónak szánjuk.

Schlüter®-KERDI-BOARD-W
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A fürdőszobában kezdődik és fejeződik be általában a napunk. 
A ráhangolódásra és a lenyugvásra is harmonikus dizájn által 
megvalósított kellemes atmoszférára vágyunk. Az egységes  
dizájn eleganciáját támogatja az egységes csempeburkolat, amit a  
KERDI-BOARD mosdópulttal egyszerűen és biztonságosan meg-
valósíthat.

Az egyedi kialakítású fürdőszobáját további elemekkel egészítheti 
és bővítheti ki a KERDI-BOARD kész falfülke és mosdópult készle-
tek alkalmazásával. A mosdópultot úgy is kialakíthatja, hogy kere-
kes székkel megközelíthető legyen, ezzel is csökkentve a fürdőben 
lévő akadályokat.

Dizájn-ötletek megvalósítása  

Schlüter®-KERDI-BOARD-W

Előregyártott mosdópult sarok szigeteléssel és fixen integrált vízszigetelő 
mandzsettával ellátott lefolyó adapterrel

B x H x T (mm)  Cikkszám

1170 x 82 x 520 KB W 520 1170 WL V1

5



Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · info@schlueter.de · schlueter-systems.com

Schlüter-Systems KG · Pagony u. 7/A · 1124 Budapest
Tel.: +36 1 412 0189 · Fax: +36 1 412 0190 · info@schlueter.hu · schlueter.hu C

ik
ks

zá
m

 5
58

 1
51

 –
 0

5/
23

 k
ia

dá
s


