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Alkalmazás és funkció

A Schlüter®-DILEX-EK két részből álló, 
nútféderes megoldású profil a padló- és a 
lábazati, illetve a fali csempe közötti tartósan 
rugalmas csatlakoztatások biztosításához. 
A Schlüter®-DILEX-EK képes különösen 
nagymértékű, akár nyolcmilliméteres moz-
gáso kat is áthidalni. 
Különösen úsztatott- és fűtőtt esztrichre 
készült burkolatok esetében jellemző, hogy 
a padló és a fal közötti szegélyfugáknál ilyen 
jelentős mértékű mozgások jelentkeznek a 
padló és a fali csempék szegélyei között. 
A profilt az oldalsó, trapézformájú lyukakkal 
stancolt rögzítő szárával a padlóburkolat 
ragasztóágyába kell rögzíteni. A profil alsó 
részén kialakított kamra lehetővé teszi, hogy 
a padlócsempe vágott szélét alátoljuk. 
A rugalmas nút-féderes összeköttetés a 
nyolc milliméterig terjedő vízszintes moz-
gásokat képes áthidalni. 
A zajhidak a fal és a padló találkozásánál 
a Schlüter®-DILEX-EK segítségével biz-
tonságosan elkerülhetők, és ezáltal csök-
kentik a zaj terjedését. 

Anyag

A Schlüter®-DILEX-EK újrahasznosított, 
kemény PVC-ből készült trapéz alakú 
lyukakkal stancolt rögzítő szár és CPE-
műanyagból készített lágy műanyag tágulási-
profil kombinációja. 

Anyagtulajdonságok és alkalmazási 
területek:
A Schlüter®-DILEX-EK dilatációs sarok-
fugákhoz használható a fal és a padló 
vékonyhabarcsba rakott csempe bur ko-

lat ának találkozásánál. A profil a csempe-
burkolatoknál szokásosan fellépő vegyian yag-
terhelésnek ellenáll.

A CPE-anyag ellenáll az ultraibolya sugárzás-
nak, gombákkal és baktériumokkal szemben 
rezisztens, és alkalmas az élelmiszerekkel 
való érintkezésre. A CPE-anyag jellemzője, 
hogy nagyon sok savval, lúggal, olajjal, 
zsírral és oldószerrel szemben ellenálló. 

Az anyag használhatóságát speciális 
alkalmazások előtt a várható vegyi, 
mechanikai és egyéb igénybevételnek 
megfelelően tisztázni kell. 
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Feldolgozás

1. A Schlüter®-DILEX-EK-t a csempe 
vastagságának megfelelő méretben 
használjuk (0 = a fali csempe-, vagy 
szegélycsempe burkolat vastagsága, U = 
a padlócsempe vastagsága, ahol is az U 
profil vastagsága olyan kell, hogy legyen, 
hogy a padlócsempe jól betolható legyen 
a fogadó kamrába (pl. U 11 méret a 8-
10 mm-es vastagságú csempénél). 

2. A trapéz alakú lyukakkal stancolt profilszár 
azon részeinél, amelyek felfekszenek, 
vigyük fel a csemperagasztót, és a profilt 
erősen nyomjuk bele a ragasztóba, majd 
a szárakat kenjük át. 

3. A padlóburkolatot toljuk be a fogadó 
kamrába, a fali vagy a szegélycsempét 
mintegy kétmilliméteres fugával rakjuk fel 
a profilra. 

4. A profil és a csempe közötti fugát teljes 
egészében töltsük ki fugázó anyaggal. 

Szöveg-modul pályázatokhoz:

_____ folyóméter Schlüter®-DILEX-EK két részből 
álló, nútféderes megoldású profil szállítása 
trapézalakban kistancolt rögzítő szárakkal 
tartósan rugalmas fal-/ padlócsatlakozásokhoz 
kemény PVC-ből, lágy CPE-műanyag tágulási 
zónával, amely a 8 mil l iméterig terjedő 
alakváltozásokat képes áthidalni, és szakszerű 
beépítés. A gyártó feldolgozásra vonatkozó 
ajánlásait figyelembe kell venni. 

Profilmagasság az alsó U profilnál: _____ mm
Profilmagasság a felső O-profilnál: ______ mm
Szín: __________________________________
Cikk-szám: ____________________________
Anyag: ____________________________ €/m
Bérköltség: ________________________ €/m
Teljes díj: __________________________ €/m

Termék-áttekintés:

Schlüter®-DILEX-EK
Színek: G = szürke, PG = pasztellszürke, BW = fényes fehér, HB = világos bézs, GS = grafi tszürke 

  Termékhosszúság: 2,50 m

Színek G PG BW HB GS
U =  8 mm  / O =  7 mm • • • • •
U = 11 mm  / O =  7 mm • • • • •
U = 15 mm  / O =  7 mm •
U = 20 mm  / O =  7 mm •
U = 24 mm  / O =  7 mm •
U =  8 mm  / O = 10 mm • • • • •
U = 11 mm  / O = 10 mm • • • • •
U = 15 mm  / O = 10 mm •
U = 20 mm  / O = 10 mm •
U = 24 mm  / O = 10 mm •
U =  8 mm  / O = 14 mm •
U = 11 mm  / O = 14 mm •
U = 15 mm  / O = 14 mm •
U = 20 mm  / O = 14 mm •
U = 24 mm  / O = 14 mm •

Útmutatás

A Schlüter®-DILEX-EK gombákkal és 
baktériumokkal szemben rezisztens, és 
nem igényel különleges ápolást vagy 
karbantartást. A tisztítása a csempeburkolat 
takarításával együtt a hagyományos 
tisztítószerekkel történhet. 
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