Szöveg-modul pályázatokhoz:

______m2 Schlüter®-TROBA-PLUS 8G-t (a bütykök

magassága 8 mm) mint az egész felületre

alkalmazandó, 8 milliméter magas, terhelhető,

szorosan egymás mellett elhelyezett csonka kúp

formájú bütykökkel ellátott, polietilénből készülő

drén- és védőrétegként szolgáló lemezt, amelyre

vízáteresztő rácsszövet van kasírozva, (rácsszerkezete:

2 x 2 mm) szállítani és a meglévő, lejtésben

kialakított vízszigetelés fölé szakszerűen,

a gyártó útmutatásaiknak megfelelően lefektetni.

Cikkszám:_______________________________

Anyag:______________________________ €/m2

Bérköltség:__________________________ €/m2

Teljes díj:____________________________ €/m2
Szöveg-modul pályázatokhoz:

______m2

Schlüter®-TROBA-PLUS 8-t

(bütyökmagasság 8 mm

Schlüter®-TROBA-PLUS 12-t

(bütyökmagasság 12 mm),

az egész felületet befedő drén-rétegként és

védőrétegként elhelyezni, ami áll egy nyomásnak

ellenálló, szorosan egymás mellett álló

csonka kúpból kialakított bütykös lemezből,

valamint egy felkasírozott, vizet átengedő

fátyolszövetből a meglévő, lejtésben kialakított

szigetelésre szakszerűen és a gyártó előírásainak

figyelembe vételével.

Cikkszám:______________________________

Anyag:_____________________________ €/m2

Bérköltség:_________________________ €/m2

Teljes díj:___________________________ €/m2
